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Multi+ Erweiterung
S. 86
Multi+: Erweiterung der Produktpalette

 g Bis zu 4 Innengeräte und 1 Warmwasserspeicher anschliessbar
 g 2 neue Speichergrößen: 180l und 230l für neue Außengeräte
 g 5 Port Multisplit Außengerät, in Leistungsklasse 68 und 90 erhältlich

Perfera wandmontiert:  
FTXM60-71A
S. 34

 g Neues Design für die 60-71-Leistungsklassen mit integriertem WLAN-Adapter
 g Software Update mit DCS

Nepura Baureihe
S. 93
Perfera FTXTM-A

 g Neues Design mit Comfort+ Funktion
 g Software Update mit DCS

S. 94
Comfora FTXTP-A

 g WLAN integriert für alle Leistungsklassen
 g Software Update mit DCS

S. 95
Perfera FVXTM-B

 g Software Update mit DCS

Außengerät

Innengeräte

Warmwasserspeicher

Was ist neu in 2025
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100 Jahre Daikin
Vom Pionier zum Weltmarktführer im Bereich Heizen und Kühlen

Die Geschichte von Daikin war schon immer von bahnbrechenden Ideen, technologischen Innovationen und engagierten Menschen 
geprägt. Es begann im Jahr 1924, als der junge japanische Ingenieur Akira Yamada mit einem 15-köpfigen Team in Osaka ein Unternehmen 
zur Herstellung und Vertrieb von Flugzeugteilen gründete.  Heute, 100 Jahre später, bringt Daikin zukunftssichere Lösungen für Heizung, 

Kühlung, Lüftung, Luftreinigung und Gewerbekälte auf die globalen Märkte, in einer Welt, die sich durch beispiellose Innovationssprünge 
verändert hat und vor großen Herausforderungen steht. 
Weltweit führen 96.000 Mitarbeiter:innen in 173 Ländern die Tradition innovativer Technologien fort, um kohlenstoffarmes Heizen und Kühlen 
voranzutreiben und gleichzeitig ein Höchstmaß an Komfort zu gewährleisten - Just how you like it.

Daikin in Zahlen*

Gegründet 1924 in Osaka, Japan
Seit 1982 ist Daikin Industries Ltd.

*Geschäftsjahr 2022 (April 2022 - März 2023)

Heute in 173 Ländern mit 
96.000 Mitarbeiter: innen vertreten

14 Produktionsstandorte

in Europa und dem Nahen Osten

Produktion von 5.800.000 Geräte pro Jahr 
für nachhaltiges Heizen, Kühlen, Lüften und 
Gewerbekälte in der EMEA-Region

1.200.000 wassergeführte Wärmepumpen

in Europa seit 2006 installiert

1 Technologie- und Innovationszentrum (R&D 
Headquarters) in Osaka, Japan
12 Forschungs- & Entwicklungszentren in Europa
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ONLINE SUPPORT

Wir sind 

24/7 für 
Sie da!

Dadurch haben Sie mit einem Klick 24/7 Zugang zu 
allen Produktseiten mit wichtigen Informationen 
und Unterlagen wie Datenbücher, Installations- und 
Bedienungsanleitungen.

Das Daikin Kundenportal
Entdecken Sie unser Daikin Kundenportal  
my.daikin.at Alles auf einen Blick - ganz einfach!

Daikin bietet Ihnen jetzt noch mehr Flexibilität sowie 
Sicherheit im Umgang mit Ihren Daten.

Weitere Informationen: kundenportal@daikin.at

my.daikin.at 

Ihre Vorteile am Daikin 
Kundenportal:

Zugang jederzeit und von überall aus

Angebote, Bestellungen, Rechnungen und Kontostand 
übersichtlich einsehbar

Benutzerverwaltung durch den Administrator des 
Unternehmens

Zugriff auf den Daikin Webshop MyProshop (Berechtigung 
notwendig) 

Lagerstand unserer Produkte einsehen, für Zugänge mit 
Berechtigungen ab der Rolle “Angebotseinsicht”

Login auf die Daikin Academy Lernplattform zur einfachen 
Nutzung unseres Trainingsangebotes

Direkter Zugriff auf unser „Stand By Me“ Portal, ohne 
zusätzlichen Login (Freigabe am „Stand By Me“ Portal 
vorausgesetzt) 

Technische Unterlagen, Literatur, Bilder Videos sowie 
Spezifikation zu Produkten sind jederzeit verfügbar in 
unserer Bibliothek

Mit einer Anmeldung Zugriff auf digitale Daikin Tools und 
Anwendungen (Single Sign-on) 

Auftragsänderungen bekannt geben, direkt bei der 
Auftragsbestätigung 

Retouren über das Daikin Kundenportal eingeben und 
übermitteln 

Partner Community, unser effizientes Lead Management 
Tool (Berechtigung notwendig)

Der Daikin Webshop MyProshop
 g  Login mit Ihrer Daikin ID
 g  Lagerbestand live prüfen
 g  erweiterte Produktseiten
 g  leichte Konfiguration durch Ansicht der passenden 

Zubehöre
 g  Bestellübermittlung in Echtzeit durch die Integration 

in unser SAP Bestellsystem 
 g  lagernde Artikel sind schneller in der Auslieferung, 

wenn sie diese am nächsten Tag benötigen 
 g Daikin Altherma HSN Auslegungen in den Daikin 

Webshop MyProshop zur Kalkulation oder 
Bestellung überleiten

https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/customer-portal.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/customer-portal.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/customer-portal.html


6

UNTERSTÜTZENDE TOOLS

Zeit für Sie, sich zu entspannen. Mit dem Daikin "Stand By Me" Portal und den dazugehörigen Apps, 
können Sie beruhigt davon ausgehen, dass Ihre Kunden höchsten Komfort, maximale Energieeffizienz 
sowie Nutzerfreundlichkeit, und besten Kundenservice genießen. Mit "Stand By Me" brauchen sich 
Ihre Kunden keine Sorgen mehr machen, da sie eine kostenfreie Ersatzteilgarantieverlängerung 
erhalten und auf das zertifizierte Daikin Servicenetzwerk zurückgreifen können.

Stand By Me – 
der Weg zum zufriedenen Kunden

Springen Sie auf – auf unseren Zug 
zur ultimativen Kundenzufriedenheit
Entdecken Sie auf unserem Netzplan alle Stationen mit denen wir unsere Daikin 
Fachpartner unterstützen: vom ersten Kontakt mit einem neuen Interessenten bis hin 
zu Wartung und Instandsetzung im Installationsbestand.

Registrierung für Daikin Fachpartner und Endkunden auf: standbyme.daikin.at

1

3

Heating Solutions Navigator
Das Daikin Altherma Auslegungsprogramm 
mit vielen Möglichkeiten um das passende 
System für den Endkunden zu finden.

Web-Portal Fachkräfte

Stand By Me
Das Portal mit vielen Funktionen für Daikin 
Fachpartner und Endkunden. Einfache 
Verwaltung und besseres Service.

Web-Portal Fachkräfte

2

4

Daikin e-Care
Erweiterung des "Stand By Me" Portals für Daikin 
Fachpartner. Mobile Nutzung mit e-Configurator, 
e-Doctor, e-Bauteile, e-Commissioning.

Mobile App Fachkräfte

Onecta App
Die App für Endkunden zum Bedienen und 
Überwachen ihrer Daikin Installationen.

Mobile App Endanwender
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Springen Sie auf – auf unseren Zug zur ultimativen  
Kundenzufriedenheit
Entdecken Sie auf unserem Fahrplan die unterstützenden Tools, die wir unseren Daikin Fachpartnern zur Verfügung stellen.
Vom ersten Kontakt mit dem Endkunden bis zur Installation, Wartung und Reparatur der Installation.

Ultimative Kundenzufriedenheit

Kunde sucht nach einer LösungErstkontakt mit einem Endkunden

Heating Solutions Navigator

Überprüfung Heizkörper

Vereinfachte Heizlast

Heizlast „Raum-für-Raum“

Auswahl der Heizkörper

Auswahl Gebläsekonvektoren

Angebot für Endkunden

Rohrleitungen und Verkabelungen

Solar

Fußbodenheizung

Auslegung Rohrleitungen

Warmwasser Berechnung

Literatur

Wirtschaftlichkeitsstudie

e-Con�gurator

Installationen registrieren

e-Con�gurator

Benachrichtigungen zum Systemstatus

Registrierung der Installation

Inbetriebnahme Unterstützung

Wartungen

Wartungsanleitung

e-Doctor

Installationsüberwachung

Ersatzteilbestellung e-Bauteile

Reparatur

e-Commissioning

Daikin e-Care

e-Con�gurator

Installationen registrieren

Installationsüberwachung

Erweiterte Ersatzteilgarantie

Wartungen

Reparatur

Stand By Me

Installationen registrieren

Erweiterte Ersatzteilgarantie

Wartungen

Reparatur

Fernzugri�

Daikin ONECTA App



8

Sie möchten mehr über unsere Auslegungssoftware für Heizungssysteme 
„Heating Solutions Navigator“ erfahren? 

 g Der „Heating Solutions Navigator“ ist ein Software-Tool für Daikin Fachpartner. Diese 
Software unterstützt Sie bei der Daikin Altherma Auslegung. Finden Sie die optimale 
Lösung für Ihre Kunden.

 g Mit dieser Software können Sie Installationen zusammenstellen, maßgeschneiderte 
Rohrleitungs- und Elektroschaltpläne entwerfen, die Installation konfigurieren und 
vieles mehr. 

 g Einfache Auslegung der Daikin Altherma mit Hilfe der vereinfachten Heizlast 
Berechnung unter Berücksichtigung des aktuellen Verbrauchs von Gas, Strom, Öl 
oder Pellets.

 g Der Brauchwasser-Rechner unterstützt Sie den Brauchwasserbedarf mitzuberechnen.
 g Durch die Eingabe des Standortes wird die Normaußentemperatur berücksichtigt
 g Daikin Altherma HSN Auslegungen in den Daikin Webshop MyProshop zur 

Kalkulation oder Bestellung überleiten.

Heating Solutions Navigator

e-Care App
Die Daikin e-Care App ermöglicht dem Daikin Fachpartner eine 
Registrierung der installierten Daikin Geräte am "Stand By Me" Portal durch 
einfaches einscannen eines QR-Codes. Dadurch kann schnell und einfach 
die Kon�guration der installierten Heizungsanlage oder, über den e-Doctor, 
eine Problembehebung vorgenommen werden. 

Bestellen Sie Ersatzteile direkt über die e-Care App im Bereich e-Bauteile, 
aktualisieren Sie die Einstellungen Ihrer Installationen mittels WLAN-USB-Stick. 
Zudem können Sie, dank dem Inbetriebnahme-Assistenten e-Configurator, 
Fehler bei der Inbetriebnahme vermeiden. 

Nutzen Sie den e-Doctor um eine neue Fehlersuch Sitzung zu starten oder eine 
bereits begonnene dort fortzusetzen, wo Sie aufgehört haben. Der e-Doctor 
kann auch über die Auswahl einer Anlage aus dem Teil "Meine Installationen" 
aufgerufen werden. 

Mit Hilfe dem direkter Link zum Daikin Altherma Technical Data Hub, können 
Sie alle Daikin Altherma Dokumente finden, Kombinationsspezifische Schema 
erstellen, Rohrleitungs- und Elektroschaltpläne finden und vieles mehr.

Geleitete Inbetriebnahme 
mit der e-Care App
e-Commissioning ist das neueste Tool, in der Daikin e-Care-App. Durch die 
einfache Checkliste bzw Anleitung unterstützt die e-Care App den Daikin 
Servicepartner bei der Inbetriebnahme der Daikin Altherma Geräte.

 g Produkt- und länderspezifische Anleitung, um maximale Flexibilität bei 
der Nutzung und Einhaltung lokaler Anforderungen zu gewährleisten. 

 g Sofortiges Rückmeldung bei Problemen (auf dem Bildschirm wird eine  
Fehlermeldung angezeigt). 

 g Ein Bericht im pdf Format wird generiert, dieser ist jederzeit über die 
e-Care-App oder über das SBM Portal des Daikin Fachpartner verfügbar.

 g Generierte Inbetriebnahme-Dokumente werden nach einer 
erfolgreichen Inbetriebnahme automatisch an den Endkunden 
gesendet. 

 g e-Care Installationsdetails nach der Registrierung.
 g Offline Nutzung.
 g Bilder des Installations-Ortes hochladen. 
 g Unterschriften von Endkunden und Fachpartner hinzufügen. 
 g Verfügbar für Daikin Altherma Wärmepumpen.

e-Care Details der Anlage nach 
der Registrierung

Beispiel für die richtige Lösung Beispiel für eine falsche Lösung
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Produkt Training
F-Gas Konzession 
erforderlich

L3

Stand By Me – mein Gefühl der Sicherheit
Durch die Registrierung der Daikin Installation Ihres Endkunden am Stand By Me Portal,  
können Sie beruhigt davon ausgehen, dass Ihr Kunde stets den höchsten Komfort genießt.
Und das bei maximaler Energieeffizienz und Nutzerfreundlichkeit sowie mit einem starken Kundendienst im Rücken.

Kostenfreie Verlängerung der 
Ersatzteilgarantie

Ein Vorteil von Stand By Me ist 
die kostenfreie Verlängerung der 

Ersatzteilgarantie. 

 Erweiterte Ersatzteilgarantie

 Tritt sofort mit der Registrierung der 
Installation und Freigabe durch den 

Endkunden in Kraft

Übersichtliche Datenbank für den Daikin 
Fachpartner

Mit der Registrierung der Installation 
am Stand By Me Portal haben Sie eine 

übersichtliche Installationsdatenbank, die 
Sie beim zukünftigen Service der Daikin 
Anlagen bei Endkunden, wie Wartungen 

oder Reparaturen unterstützt. 

Ihnen und Ihrem Endkunden wird 
garantiert: 

 Übersicht der Installationen mit  
Geräte- und Endkundendaten

 Übersicht auch in der e-Care App für 
den Endkunden sichtbar 

 Zugriff in der e-Care App auf die 
Anlage über e-Configurator, e-Doctor, 

e-Commissioning und e-Bauteile

Wartungspläne
Wartungen ganz einfach im Überblick mit 

dem Stand By Me Portal:

 Wartungintervalle sind festgelegt

 Automatische Erinnerung per E-Mail an 
den Endkunden und den eingetragenen 

Daikin Fachpartner

 Regelmäßige Wartungen ermöglichen 
eine lange Lebensdauer und einen

reibungslosen Betrieb

 Verlässlichen Service durch den Daikin 
Fachpartner

KOSTENFREI

Certified Partner Programme
Die Berechtigungsstufe hängt von Ihrer 
Programmteilnahme ab.  
Als zertifizierter Partner sind Sie berechtigt, 
Dienstleistungen für eine bestimmte Produktpalette 
durchzuführen.

Es gibt 2 verschiedene Programme:
 g Programm 1 gilt für Daikin Altherma Geräte mit dem 

Kältemittel R-32
 g Programm 2 gilt für Daikin Altherma Geräte mit dem 

Kältemittel R-290

Dieses Training ist erforderlich zur Durchführung 
von Wartungen und Reparaturen bei Daikin 
Altherma 3 Geräte der Serie R-32, wenn diese 
Geräte am Stand By Me Portal registriert sind.

Dieses Training ist erforderlich für die Durchführung von 
Inbetriebnahmen, Wartungen und Reparaturen bei Daikin 
Altherma 4 Geräten der Serie R-290.  
L1 Training für Lagerung, Transport, Installation und 
Inbetriebnahme ist auch ohne Certified Partner möglich. 
L1 Training für Lagerung, Transport, Installation und 
Inbetriebnahme ist auch ohne Certi�ed Partner möglich.

Programm 1:  
Daikin Altherma 
R-32 Serie

Programm 2:  
Daikin Altherma 
R-290 Serie

Durchführung von Inbetriebnahme/Wartung/Reparatur:

Sicherheitstraining
Lagerung – Transport – 
Installation - Inbetriebnahme

L1

Sicherheitstraining
Wartung – Reparatur – 
Entsorgung  
F-Gas Konzession 
erforderlich

L2A

Produkt Training
Wartung – Reparatur 
– Entsorgung 
F-Gas Konzession 
erforderlich

L2B

Produkt Training
F-Gas Konzession 
erforderlich

L3

L1 Training auch ohne 
Certified Partner möglich

 30 min.

 Online

 1 Stunde 

 Online

1 Tag 

Daikin  
Trainingscenter

1 Tag 

Daikin  
Trainingscenter

1 Tag 

Daikin  
Trainingscenter

Durchführung von Wartung/Reparatur:

https://standbyme.daikin.at/de/
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Gelassenheit
Unsere Daikin Serviceteams und die Teams unseres 
Netzwerks an Servicepartnern engagieren sich stark für 
die Entwicklung und Bereitstellung intelligenter Services 
und Lösungen, die Ihre Erwartungen übertreffen. Mit der 
Gewissheit, dass die Instandhaltung Ihrer Split-Geräte in 
den Händen von Spezialisten liegt, können Sie gelassen in 
die Zukunft schauen!

Höhere Sicherheit 
Wenn ein Gerät über längere Zeit nicht im optimalen 
Zustand betrieben wird, kann dies zu Gefahren oder gar 
Unfällen führen. Durch eine turnusmäßige Instandhaltung 
der Split-Geräte sind der gefahrlose Betrieb des Systems 
und die Einhaltung der örtlich geltenden Gesetze und 
Bestimmungen sichergestellt.

Gesetzestreue
Mit der Gewissheit, dass Ihr System ordnungsgemäß 
gepflegt und instandgehalten wird, können Sie sicher 
gehen, dass Sie mit Ihrem System gegen keinerlei 
einschlägige Gesetze und Bestimmungen (wie die F-Gase-
Verordnung) verstoßen.

VERORDNUNG (EU) NR. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 
über �uorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der 
Verordnung Nr. 842/2006 (EG)

Gesunde Luft
Bei ordnungsgemäßer Instandhaltung der Split-Geräte ist nicht nur 
für gemütliche Wärme bzw. Kühlung gesorgt, es werden gleichzeitig 
auch Probleme mit der Luftqualität vermieden. Saubere Filter und 
Wärmetauscher lassen alle Leute im Raum gesunde Luft atmen.  Bei 
vernachlässigter Instandhaltung verwandeln sich Split-Geräte zu 
einer Brutstätte für Schmutz, Schimmel und Bakterien. Dies kann zur 
Entstehung oder Verschlechterung von Atembeschwerden bei all 
jenen Personen führen, die sich für längere Zeit in den Räumlichkeiten 
aufhalten.

Einsparung von Kosten
Auf lange Sicht erweisen sich regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen immer 
kostengünstiger als Sofortmaßnahmen von Serviceteams im Fall plötzlicher 
Störungen. Maßnahmen zu einer vorbeugenden Instandhaltung können von 
Ihnen und von Daikin problemlos eingeplant werden und tragen dazu bei, hastige 
Noteingriffe zu vermeiden. Unsere Spezialisten treffen gut vorbereitet bei Ihnen 
ein, wodurch sich wiederholte Besuche und zusätzliche Betriebsunterbrechungen 
vermeiden lassen. 
Ein weiterer Vorteil besteht in den fixen, transparenten und somit problemlos 
einplanbaren Kosten, sowie in aussagekräftigen und fundierten Zustandsberichten, 
aus denen zukünftiger Bedarf und demnächst anstehende Notwendigkeiten 
hervorgehen. So lassen sich unliebsame Überraschungen vermeiden. 
Durch regelmäßige Wartung ergeben sich unter dem Strich niedrigere 
Gesamtbetriebskosten, und auch die laufenden Kosten fallen niedriger aus.

Vermeiden von Systemausfällen
Termine für Servicearbeiten lassen sich gut planen und stellen keine 
Überraschung dar. Solche Termine lassen sich problemlos auf ein günstiges 
Datum legen, ohne dass es zu Produktionsausfällen oder Schließungszeiten 
kommen muss. Bei einem gut in Schuss gehaltenen Split-System sinkt die 
Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls in der Hochsaison. Mit der Einhaltung aller 
Inspektions- und Instandhaltungstermine verschwinden die Sorgen um einen 
Ausfall der Anlage in Zeiten höchsten Bedarfs. 

Warum  
Wartung  
wichtig ist
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Höhere Effizienz der Systeme
Eine turnusmäßige Instandhaltung von Split-Systemen sorgt 
dafür, dass Energiekosten und Betriebsverhalten nicht aus 
dem Ruder laufen, und dass Sicherheitseinrichtungen und 
Allgemeinzustand des Systems den aktuellsten Gesetzen und 
Bestimmungen entsprechen und den allgemeinen Erwartungen 
genügen.

Routinemäßige Wartungsarbeiten wie Inspektionen, Ölwechsel 
und Wechsel des Fluids, Austausch von Verschleißteilen und 
kleinere Reparaturen tragen dazu bei, dass sich Ihre Split-Geräte 
deutlich kostengünstiger betreiben lassen. Im Gegenzug 
gewinnen Sie bei einem Klimatisierungssystem im Top-Zustand 
durch Einsparungen bei Brennstoffen und Elektroenergie.

Notrufdienst
Sollte an Ihren Split-Geräten wider Erwarten doch einmal 
eine Störung auftreten, können Sie auf das in allen Daikin 
Instandhaltungspaketen inkludierte Hotline-Telefon 
zurückgreifen. Unsere Pakete zur vorbeugenden und erweiterten 
Instandhaltung umfassen zudem einen Zugang zur Notfall-
Hotline außerhalb der üblichen Geschäftszeiten.

Original- Ersatzteile, Tools 
und Ausrüstungen
Alle von unseren Daikin Serviceteams und von den Teams 
unseres Servicepartner-Netzwerks verbauten Ersatzteile sind von 
Daikin freigegeben. Für Sie bedeutet das ein enorm geringes 
Risiko von Störungen oder gar Ausfällen, und Sie können sicher 
sein, dass Ihre Garantieansprüche aufrechterhalten bleiben.
Bei notwendigen Eingriffen, Überholungsarbeiten oder 
Reparaturen kann Daikin als Originalhersteller natürlich auch 
mit Original-Tools und Original-Ausrüstung und mit Personal 
aus eigenem Hause aufwarten. Damit ist sichergestellt, dass 

sämtliche Reparaturarbeiten nach Vorgaben des Herstellers 
ausgeführt werden, und dass Ihre Anlagen zuverlässig 
funktionieren.
Daikin bedient sich bei der Instandhaltung von Daikin Geräten 
moderner Servicetools. Diese nicht frei im Handel erhältlichen 
Tools stellen anhand ausgeklügelter Verfahren für Störungssuche 
und Störungsmeldung eine korrekte Parametrisierung und einen 
optimalen Betrieb Ihres Split-Systems sicher und überwachen 
dessen Allgemeinzustand. 

Attraktive Lösungen 
für Modernisierung
Zudem bietet Daikin für eine Reihe älterer Split-Systeme attraktive 
Lösungen für eine Modernisierung (Umrüstung oder vollständiger 
Austausch). Im Rahmen einer Umrüstung werden wesentliche 
Komponenten des Systems durch moderne Technik ersetzt, damit 
Ihnen Ihr System noch viele Jahre lang treue Dienste leisten 
kann. Eine von Daikin freigegebene und von Daikin oder einem 
von Daikin zugelassenen Partner installierte Umrüstungslösung 
bietet Ihnen zahlreiche Vorteile wie niedrigere Betriebskosten, 
keine Notwendigkeit einer Sanierung oder Neuinstallation und 
zudem, bei Ausführung im Rahmen eines Instandhaltungsvertrags, 
attraktive Garantiebedingungen.
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Die neue F-Gase Verordnung  
und ihre Auswirkungen 

Verbote für das Inverkehrbringen von neuen Geräten:

Daikin unterstützt die F-Gase-Verordnung als wesentliches Instrument 
zur Verringerung der Emissionen von F-Gasen. Um die globale 
Klimakrise zu bewältigen, müssen F-Gase wie HFKWs eingedämmt, ihr 
Verbrauch schrittweise reduziert und ihre Emissionen soweit und so 
schnell wie möglich verringert werden.  

Mit dem Abschluss der Trilogverhandlungen am 5. Oktober 2023 sowie 
der Zustimmung durch das Europäische Parlament am 16. Jänner 
2024 und des Europäischen Rates am 29. Jänner 2024 wurde der neue 
Verordnungstext formell angenommen und bereits im EU Amtsblatt 
veröffentlicht.

Entsprechend der neuen F-Gase-Verordnung wird Daikin 
Verantwortung übernehmen und sicherstellen, dass unsere Kunden 
und Partner sich darauf verlassen können, dass wir jederzeit 
zukunftssichere Lösungen anbieten können.

Vorab - die alten Verbote der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 
bleiben weiter bestehen. Es gibt neue punktuelle Verbote und 
Beschränkungen, die speziell für diese definierten Anwendungen 
einzuhalten sind.

Lassen sie uns nun auf einige für unsere Branche wesentlichen Punkte 
eingehen.

Es sei nochmals betont, dass es hier um das Inverkehrbringen der Geräte geht. Geräte die vor dem nachstehend angeführten 
Datum bereits in Betrieb genommen wurden, dürfen selbstverständlich (mit nachstehend erwähnten Einschränkungen bei 
Wartung und Service) weiter betrieben werden. 

Nachstehende Tabelle gilt für Split/Multisplit, SkyAir sowie VRV

Für die neuen Produktverbote sind Sicherheitsausnahmen vorgesehen. Das bedeutet, dass im Falle von 
Sicherheitseinschränkungen weiterhin ein alternatives Kältemittel verwendet werden kann.
Wir möchten noch festhalten, dass sich die Verordnung bei den GWP Grenzen bei den HFKW’s / HFC’s immer und auf die Dauer 
der neuen Verordnung auf den 4. Sachstandsbericht der IPCC bezieht (AR4).

Verbot für das Inverkehrbringen von  Produkten  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Produktverbot für 
Split/Multisplit und 
SkyAir Klimageräte

≤ 12kW

Single Split mit         
< 3kg Füllmenge

GWP 150 für  
Split/Multisplit

Totales Verbot  
von F Gasen

Produktverbot für 
Split/Multisplit, 
SkyAir und VRV 
Klimageräte

> 12kW

Single Split mit  
< 3kg Füllmenge

GWP > 750

GWP > 750

GWP > 150

F Gas  Verbot

GWP > 150

GWP > 750 
 für alle Geräte > 12 kW
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Wartung und Service

Phase-Down

Die Wartung und das Servicieren bestehender Anlagen mit aktuellen Kältemittel ist während der gesamten Lebensdauer der 
Produkte möglich, entweder mit neuem oder mit recyceltem oder wiederaufbereitetem Kältemittel.

Die Phase-Down Ziele für HFKW’s werden angepasst und ab 2025 
werden deutlich niedrigere CO2eq Quoten zur Verfügung stehen, 
die stufenweise weiter reduziert werden und in einem Phase-Out für 
HFKW’s / HFC’s in 2050 enden. 

Die neue F-Gase-Verordnung plant folgende Reduktionsschritte für 
HFKW:

 g  Es betrifft nur die Neuware an HFKW / HFC‘s Kältemittel (und deren 
Gemische).

 g  Wiederaufbereitete und recycelte Kältemittel sind davon nicht 
betroffen

 g  HFO Kältemittel fallen nicht unter diese Phase down Regelung

Für 2024 gelten weiterhin die Quoten aus der aktuellen Verordnung EU 
517/2014.

Zuvor ausgenommene Sektoren wie die MDI Gase (medizinische 
Dosiersprays) sind zukünftig in den Quoten beinhaltet.

Serviceverbote 
für Kältemittel mit einem GWP größer als

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Gewerbekälte  
Produkte*

Kältemittel Neuware
GWP2500 

Seit 2020 gilt bereits diese Grenze für Anlagen ab   
40 Tonnen CO2 eq (ab 2025 für alle Anlagen)

GWP750
für ortsfeste Kälteanlagen mit der Ausnahme 

von Kaltwassersätzen

aufbereitetes bzw.  
recyceltes Kältemittel

Kein Serviceverbot GWP2500

Klimaalagen und 
Wärmepumpen

Kältemittel Neuware
Kein 

Service-
Verbot

GWP2500

aufbereitetes bzw.  
recyceltes Kältemittel

Kein Serviceverbot GWP2500

Jahre
Maximale HFKW Quote 

in Tonnen CO2eq

2025 - 2026 42.874.410

2027 - 2029 21.665.691

2030 - 2032 9.132.097

2033 - 2035 8.445.713

2036 - 2038 6.782.265

2039 - 2041 6.136.732

2042 - 2044 5.491.199

2045 - 2047 4.845.666

2048 - 2049 4.200.133

ab 2050 0

*Für Kälteanlagen mit der Ausnahme von Geräten die zur Kühlung von Produkten auf Temperaturen unter -50°C bestimmt sind
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Adapter für Onecta

Wi-Fi Adapter
Innengerät BRP069B41 BRP069B42 BRP069B45 BRP069C81 BRP069C82 BRP069C47 

BL
U

EV
O

LU
TI

O
N

 S
PL

IT

Ururu Sarara (FTXZ-N) ••

Stylish (C/FTXA-CW/CS/CB) Wi-Fi Adapter werkseitig montiert

Daikin Emura (FTXJ-AW9/AS9/AB9) Wi-Fi Adapter werkseitig montiert

Perfera (C/FTXM-A) Wi-Fi Adapter werkseitig montiert

Comfora (FTXP20-50N9) Wi-Fi Adapter werkseitig montiert

Comfora (FTXP60-71N) Wi-Fi Adapter wird mitgeliefert

Sensira (FTXF20-50F) Wi-Fi Adapter werkseitig montiert

Sensira (FTXF60-71F) Wi-Fi Adapter wird mitgeliefert

Perfera Truhengerät (FVXM-B) Wi-Fi Adapter werkseitig montiert

Stylish opt. für Heizen (FTXTA-CW/CB) Wi-Fi Adapter werkseitig montiert

Emura opt. für Heizen (FTXTJ-AW/AB) Wi-Fi Adapter werkseitig montiert

Perfera opt. für Heizen (FTXTM-A) Wi-Fi Adapter werkseitig montiert

Comfora opt. für Heizen (FTXTP-A) Wi-Fi Adapter werkseitig montiert

Perfera Truhengerät opt. für Heizen (FVXTM-B) Wi-Fi Adapter werkseitig montiert

BL
U

EV
O

LU
TI

O
N

 S
KY

A
IR Round�ow Kassettengerät  

(FCAG-B)
••

Fully Flat Kassettengerät (FFA-A9) ••

FDXM-F9 ••

FBA-A(9) ••

FHA-A(9) ••

FNA-A9 ••

Konnektivität
Mit der Onecta App können bis zu 50 Split 
Klimaanlagen überwacht und geregelt werden. 

Alle „Bluevolution“ Innengeräte können 
eine Verbindung zu Onecta aufbauen.

Umstellung der App für alle Innengeräte im Laufe des Jahres.
Hardware Änderungen vorbehalten – technische Klärung mit Ihrem Fachberater.
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WI-FI REGELUNGSSYSTEME

Die Onecta App kann bis zu 50 Split-Klimaanlagen 
überwachen und regeln. Alle Bluevolution Geräte 
können eine Verbindung zur Onecta App aufbauen.

Regeln
Regeln von Betriebsart, 

Temperatur, Luftreinigung, 
Ventilatordrehzahl und 

Luftstromrichtung

Programmieren
Programmieren von Soll-Temperatur, 

Betriebsart und Ventilatordrehzahl

Überwachen
Überwachen des 

Energieverbrauchs, 
Programmieren von 

Abwesenheit

Prüfen
Überprüfen der Zustände der 

Räume im Haus

Intuitive Online- und Sprachregelung
Regeln Sie Ihr System, und genießen Sie maximalen Komfort – indem 
Sie einfach sagen, was Sie möchten. Über Amazon Alexa oder Google 
Assistant können Sie die wesentlichen Funktionen wie Solltemperatur, 
Betriebsart, Ventilatordrehzahl und vieles mehr regeln!

Ihre Vorteile 

 g Zugang zu verschiedenen Funktionen zur Regelung Ihres 
Raumklimas

 g Einstellen von Temperatur, Betriebsart, Luftreinigung  
und Ventilatoren mit dem interaktiven Thermostat

 g Erstellen verschiedener Zeitpläne und Betriebsmodi
 g Überwachen des Energieverbrauchs

Onecta

„Temperatur Wohnzimmer auf 21 °C 
einstellen“

In Ordnung, stelle Wohnzimmer- 
temperatur auf 21 Grad ein
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Intelligenter Bewegungssensor für mehrere Bereiche – 
verhindert Zugluft und spart Energie
Geräte mit dem intelligenten Bewegungssensor haben viele 
Vorteile. Durch ihn erkennt das Gerät Personen im Raum und 
kann den Luftstrom von der Person weglenken. Dadurch wird ein 
unangenehmes Gefühl vermieden, wie es bei einem direkt auf 
eine Person gerichteten Luftstrom entstehen kann. Der intelligente 
Bewegungssensor erkennt auch, wenn sich keine Personen mehr im Raum befinden, die Klimaanlage aber im Betrieb ist. Durch diese Funktion kann 
Energie gespart werden. Sollte nach 20 Minuten keiner in den Raum zurückgekehren, wechselt das Gerät automatisch in den Energiesparmodus.

Komfort Luftstrom – Komfort im Kühlbetrieb und im Heizbetrieb
In diesem Modus wird die Luftstromrichtung automatisch so angepasst, dass 
eine komfortable Lufttemperaturverteilung im Raum erreicht wird, gleichzeitig 
wird verhindert, dass der Luftstrom direkt auf Personen  
gerichtet wird.

3D-Luftstrom – gleiche Temperatur im gesamten Raum
Geräte mit 3D Luftstrom können den Luftstrom nicht einfach nur nach oben oder nach 
unten, sondern auch nach links oder nach rechts richten – entweder auf Wunsch des 
Benutzers oder automatisch.  Dadurch wird die perfekte Luftverteilung erreicht oder Sie 
legen einfach selbst fest, in welche Richtung die Luft ausgeblasen werden soll.

Powermodus – maximale Leistung, Komfortklima in kürzester Zeit
Im Powermodus erreicht das Gerät durch einen einfachen Tastendruck seine Höchstleistung. 
Auch wenn Sie vergessen sollten, diesen Modus wieder auszuschalten, brauchen Sie sich keine 
Sorgen um die Energiekosten zu machen.  Mit dieser Funktion können Sie den Raum in der kürzest 
möglichen Zeit aufheizen bzw. herunterkühlen. Nach 20 Minuten wechselt das Gerät automatisch 
in den Normalbetrieb und vermeidet so Energieverschwendung.

ECONO Modus – Komfort ohne Überbelastung Ihrer Stromversorgung
Mit dem ECONO Modus können Sie die maximale Leistungsaufnahme der Klimaanlage 
begrenzen. Dies ist hilfreich, wenn bei gleichzeitigem Betrieb anderer Elektrogeräte 
(Staubsauger, Mikrowelle usw.) ständig Leitungsschutzschalter ausgelöst werden. 
Natürlich können Sie mithilfe dieser Funktion auch einfach nur Energie sparen. Die Wahl 
liegt bei Ihnen, und wenn Sie maximale Kühl- bzw. Heizleistung wünschen, können Sie 
den ECONO Modus zu jeder Zeit deaktivieren!

Boden- und Anwesenheitssensor – ultimativer Komfort im ganzen Raum
Der Anwesenheitssensor leitet bei eingeschalteter Luftstromregelung die Luft von Personen im Raum weg. Der Bodensensor 
ermittelt die durchschnittliche Temperatur am Boden und sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung zwischen Decke und 
Fußboden.

Praktisch nicht zu hören
Praktisch nicht zu hören: Das Gerät läuft so leise, dass Sie fast vergessen werden, dass es da ist.

Feuerstellen Logik
Bei Installation in der Nähe eines Wärmeerzeugers (z. B. Kamin oder Ofen) bleibt der Ventilator auch nach Erreichen der 
Solltemperatur weiter in Betrieb und sorgt so für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Raum.

MERKMALE UND FUNKTIONEN 

  

<
Energieverbrauch von  

Ururu Sarara 10 h
Energieverbrauch für 

1 Waschmaschinenfüllung

20
min

max

3D

Selbstreinigender Filter – zu jeder Zeit optimaler Komfort und optimale E�zienz
Selbstreinigende Filter sorgen dafür, dass sich kein Staub an den Staubfiltern der Geräte ansammelt. Da der Luftstrom nicht durch 
angesammelten Staub behindert wird, ist ein möglichst effizienter und komfortabler Betrieb über die gesamte Lebenszeit der 
Geräte hinweg gegeben.  Außerdem gestaltet sich das Entfernen von Staub wesentlich einfacher und bequemer als bei Geräten 
ohne selbstreinigenden Filter, bei denen die Filter regelmäßig entnommen und ausgewaschen werden müssen.

  Leistung wird abgesenkt oder 
Gerät wird ausgeschaltet

abwesend
min

20

Coanda-E�ekt – Heizen 

Durch den Coanda-Effekt wird der Luftstrom im Heizbetrieb optimiert. Durch speziell geformte Lamellen wird der Luftstrom besser 

fokussiert. Dadurch ist eine günstigere Temperaturverteilung über den gesamten Raum hinweg gegeben.

Coanda-E�ekt – Kühlen

Durch den Coanda-Effekt wird der Luftstrom im Kühlbetrieb optimiert. Durch speziell geformte Lamellen wird der Luftstrom besser 

fokussiert. Dadurch ist eine günstigere Temperaturverteilung über den gesamten Raum hinweg gegeben.

Multisplit-Anwendung – Komfort im ganzen Haus, mit einem einzigen Außengerät
Dieses Gerät kann an Multisplit-Außengeräte angeschlossen werden.  Mit Multisplit-Anwendungen können mehrere Räume durch ein einziges Außengerät klimatisiert 
werden. Mit derartigen Systemen sind einfachere und elegantere Installationen mit weniger Platzbedarf im Außenbereich realisierbar.  Multisplit-Außengeräte sind für den 
Anschluss von 2 bis 5 Innengeräten verfügbar; und an das Super-Multi-Plus-System können sogar bis zu 9 Innengeräte angeschlossen werden.
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Zeitplanung – freuen Sie sich auf die Rückkehr in ein 
behagliches Zuhause
Anhand der Wochen-Zeitschaltuhr können Sie den Betrieb der 
Klimaanlage über eine gesamte Woche hinweg zeitlich planen und 
brauchen sich nicht um das Ein- und Ausschalten der Klimaanlage 
zu kümmern.  Für jeden Tag der Woche können Sie bis zu 4 Betriebsarten programmieren.  Geräte, die nicht mit einer Wochen-Zeitschaltuhr 
ausgestattet sind, verfügen über eine 24-Stunden-Zeitschaltuhr. Mit dieser Zeitschaltuhr können Sie eine feste Uhrzeit für das Einschalten und 
eine feste Uhrzeit für das Ausschalten des Geräts programmieren. Diese Uhrzeiten gelten dann für jeden Tag.

MERKMALE UND FUNKTIONEN 

Flüsterbetrieb (Innen- und Außengeräte) – weil Stille goldwert ist!
Einige unserer Innengeräte können außergewöhnlich niedrige Schallpegel von 
nur 19 dB(A) erreichen; dies ist ein kaum hörbarer Schallpegel von Blätterrascheln; 
sodass die Geräte auch während der Nachtruhe eingeschaltet bleiben können. 
Einige Außengeräte können ebenfalls leise arbeiten; das kann in dichtbebauten 
Wohngebieten oder Wohnblocks sehr nützlich sein, weil so die Nachbarschaft auch 
nachts nicht gestört wird.

Flash Streamer 
Erzeugt hochbeschleunigte Elektronen, die Viren, Bakterien, Gerüche und Allergene wirkungsvoll aufbrechen.

Kommunikationsschnittstellen 
Mit dem Zubehör stehen einigen Geräten Optionen für den Anschluss an komplexe Hausautomatisierungs- oder 
Gebäudeverwaltungssysteme über Modbus- oder KNX-Kommunikationsprotokoll oder an eine Daikin Zentralregelung zur 
Verfügung. (Mit Daikin DIII-NET sind auch Verbindungen über BACnet oder LON realisierbar.)

Entfernung von Silberallergenen und Luftreinigungs�lter 
Erfasst Allergene wie Pollen und Hausstaubmilben.

Geruchsbindender Filter mit Titanapatit  
Erfasst Staubpartikel und gesundheitsschädliche organisch-chemische Substanzen, wie Bakterien, Viren und Allergene, und bindet 
Gerüche, z.B. Tabakrauch.

Schnelles Aufheizen

Bei aktivierter Funktion „Schnelles Aufheizen“ heizt diese Klimaanlage Ihr Zuhause nach dem Einschalten blitzschnell auf wohlige Temperaturen. 

Die Solltemperatur wird im Vergleich zu einer herkömmlichen Klimaanlage (nur Monosplit) in einer um 14 % kürzeren * Zeit erreicht.

Erwärmen des Fußbodens

Bei aktivierter Funktion „Erwärmen des Fußbodens“ wird die Warmluft aus der Unterseite des Geräts ausgeblasen, das heißt, eine 

optimale Konvektion wird erreicht.

Heizen Plus

Die Funktion „Heizen Plus“ sorgt für wohlige Wärme, indem sie 30 Minuten lang Strahlungswärme simuliert. Danach werden die 

vorhergehenden Einstellungen wieder aufgenommen.

Onecta App

Regeln und überwachen Sie Ihre Innengeräte mit der Onecta App von einem beliebigen Ort aus über Ihr lokales Netzwerk oder 

über das Internet. Umstellung der App für alle Innengeräte im Laufe des Jahres. Hardware Änderungen vorbehalten – technische 

Klärung mit Ihrem Fachberater.

Intelligenter Wärmesensor

Der intelligente Wärmesensor ermittelt die derzeitige Raumtemperatur und verteilt die Luft zunächst gleichmäßig über den Raum 

hinweg. Anschließend sorgt der Rastersensor für ein Luftstrommuster, bei dem warme bzw. kühle Luft genau an die Stellen im 

Raum gerichtet wird, an denen eine zu niedrige bzw. zu hohe Lufttemperatur herrscht.

Besonders breiter Betriebsbereich – garantierte Leistung in Zeiten des dringendsten Bedarfs!
Bei bitterer Kälte draußen gibt es nichts Schöneres als ein gemütlich warmes Wohnzimmer – wir bieten eine Reihe von Geräten an, 
bei denen der Heizbetrieb auch bei frostigen Außentemperaturen von -20 °C oder sogar -25 °C garantiert ist!

Technische Kühlung - Manche technischen Systeme können jedoch auch bei frostigen Außentemperaturen recht hohe
Temperaturen erreichen. Die mit diesem Label gekennzeichneten Geräte können selbst bei kalten Außentemperaturen von bis zu 
-15 °C zuverlässig kühlen (in Multisplit-Anwendungen nicht realisierbar). Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf  
Seite 155 und auf my.daikin.at.

Modbus 

KNX

DIII-Net

Geräuschpegel 

in dB(A)

Startendes  
Flugzeug

Unterhaltung 
zwischen Personen

Flüstern zwischen 
Personen

Hörschwelle

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Programm 1 EIN Programm 3 EIN

Programm 2 AUS Programm 4 AUS

6:00 8:30 17:30 22:00

25 ºC 27 ºC

5°-1

Betriebsrotation und Reservebetrieb serienmäßig
Betriebsrotation und Reservebetrieb sind für technische Kühlanwendungen von entscheidender Bedeutung. Üblicherweise 
werden diese Funktionen über zusätzliche Adapter realisiert. Bei den Außengeräten SkyAir Smart oder SkyAir Alpha sind die 
Betriebsrotation und der Reservebetrieb in den Regler BRC1H52* integriert.

Duty 

Rotation

https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/news-finder/2021/split-geraete-in-verbindung-mit-technischen-anwendungen.html
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Vorteile im Überblick

Split
Produktpalette „Standard“ Produktpalette Optimiert für Heizen

Wandgeräte Truhengeräte Wandgeräte Truhengeräte

FTXZ-N C/FTXA-CW/
CS/CB

FTXJ-AW9/
AS9/AB9

C/FTXM-A FTXP-N9/N FTXF-F C/FVXM-B
FTXTJ-
AW/B

FTXTA-CW/
CB

FTXTM-A FTXTP-A FVXTM-B

„W
ir

 n
eh

m
en

 R
ü

ck
si

ch
t“

Betriebsart ECONO •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Sensor zur Bewegungs- 
erkennung in 2 Bereichen

•• ••

Sensor zur Bewegungs- 
erkennung in 3 Bereichen

••

Energieeinsparung im 
Standby-Betrieb

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Abwesenheitsmodus

Nachteinstellung •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Nur Lüften •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Selbstreinigender Filter ••

Ko
m

fo
rt

Komfortmodus •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Powermodus •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Automatische Umschaltung 
Kühlen/Heizen

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Flüsterleise (bis 19 dB(A)) •• •• •• •• ••

So gut wie nicht zu hören •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Flüsterbetrieb des 
Innengeräts

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Schlafkomfort-Modus ••

Außengerät mit 
Flüsterbetrieb

•• •• •• •• •• •• •• •• ••

Feuerstellen-Logik •• •• ••

Heiz-Boost •• •• •• •• •• •• •• ••

Heizen Plus •• ••

Erwärmen des Fußbodens •• ••

Lu
ft

st
ro

m

Witterungsabhängige 
Kompensationsregelung

••

Vertikale Schwenkautomatik •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Horizontale 
Schwenkautomatik

•• •• •• •• •• •• •• ••

Ventilatordrehzahl 
„Automatisch“

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Stufenweise 
Ventilatordrehzahl 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5

Intelligenter Wärmesensor •• •• •• ••

Coanda-E�ekt ••
(nur Kühlen)

••
(Kühlen und 

Heizen)

••
(Kühlen und 

Heizen)
•• ••

Fe
uc

ht
ig

ke
its

-
re

ge
lu

ng

Ururu – Befeuchtung ••

Sarara – Entfeuchtung ••

Entfeuchtungsprogramm •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Lu
ft

b
eh

an
d

lu
n

g Flash Streamer** •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Geruchs�lter mit Titanapatit •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Filter mit Silber zur Abscheidung 
von Allergenen und Luftreinigung

•• •• •• ••

Luft�lter •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Fe
rn

b
ed

ie
n

u
n

g
 u

n
d

 
Ze

it
sc

h
al

tu
h

r

Onecta App ••* •• •• •• •• ••* •• •• •• •• •• ••

Wochen-Zeitschaltuhr •• •• •• •• •• •• •• ••

24-Std.-Zeitschaltuhr •• •• •• ••

Infrarot-Fernbedienung •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Kabel-Fernbedienung ••* ••* ••* •• ••* ••* ••* ••

Zentralfernbedienung •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Multi-Zonen-Kit

So
n

st
ig

e 
Fu

n
kt

io
n

en Automatischer Wiederanlauf •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Selbstdiagnose •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Multisplit-Anwendung •• •• ••
••

Klassen 20, 
25, 35

••

Betrieb bis zu -30 °C 
garantiert

•• •• •• •• ••

* Verfügbar als Zubehör; ** Die Flash Streamer-Technologie ist nicht für medizinische Zwecke vorgesehen.

NEUE 
VERSION

NEUE 
VERSION

NEUE 
VERSION

NEUE 
VERSION

NEUE 
VERSION

NEUE 
VERSION

NEUE 
VERSION

NEUE 
VERSION
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Vorteile im Überblick 

Kassettengerät Kanalgerät Deckengerät
4-Wege-

Deckengerät
Wandgerät

Wandgerät
Split

Truhengerät

FCAG-B 

FCAHG-H
FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9)

FDA125A 

FDA200-250A
FHA-A(9) FUA-A FAA-A  FTXM-A/R FVA-A FNA-A9

W
ir

 n
eh

m
en

 R
ü

ck
si

ch
t

Saisonale E�zienz 
- Intelligente 
Energienutzung

• • • • • • • • • • •
Betrieb bei 
Abwesenheit • • • • • • • • • •
Nur Lüften • • • • • • • • • • •
Selbstreinigender 
Filter • •
Anwesenheits- und 
Fußbodensensor • •

Ko
m

fo
rt

Zugluftverhinderung • • •
Flüsterbetrieb • • • •
Automatische 
Umschaltung 
Kühlen/Heizen

• • • • • • • • • • •

Lu
ftb

eh
an

dl
un

g UV-Streamer-
Bausatz •
Luft�lter • • • • • • • • •

(inkl.Flash 
streamer)

• •

Fe
uc

ht
ig

ke
its

-
ko

nt
ro

lle

Entfeuchtungsprogramm • • • • • • • • • • •

Lu
ft

st
ro

m

Vorbeugung gegen 
Deckenverschmutzung • •
Vertikale 
Schwenkautomatik • • • • • •

(inkl. 3D  
Luftstrom)

•
Ventilatordrehzahlstufen 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3

Einzelregelung der 
Lamellen • • •

St
eu

er
u

n
g

 &
 T

im
er

Onecta App • • • • • • • • • • •

Wochentimer • • • • • • • • • • •
Infrarotfernbedienung optional optional optional optional optional optional optional optional standard optional

Kabelfernbedienung optional optional optional optional optional optional optional optional optional optional optional

Zentrales Schaltfeld optional optional optional optional optional optional optional optional optional optional optional

Mehrzonen 
Regelung • •

Z
u

sä
tz

lic
h

e 
Fu

n
kt

io
n

en

Technische 
Kühlung • • • • • 

nur FDA125A
• • • • • •

Automatischer 
Wiederanlauf • • • • • • • • • • •
Selbstdiagnose • • • • • • • • • • •
Kondensatpumpe standard standard standard standard optional standard optional

Twin-, Triple-,Doppel-
Twin-Anwendung • • • • • • • • •
Multisplit 
Anwendung • • • • • •
VRV für den 
Wohnbereich • • • • •
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Innengerät Außengerät

Leistung (kW) 

Saisonale E�zienzwerte  
(laut Norm EN14825) Schalldruckpegel IG 

(min-max, dBA)
Betriebsbereich
(min~max, °C)

Kühlen Heizen

Kühlen
(Min/Nom/

Max)

Heizen
(Min/Nom/

Max)

Energie  

label
SEER

Energie  

label
SCOP/A Kühlen Heizen Kühlen Heizen

W
an

d
g

er
ät

e

Ur
ur

u S
ara

ra FTXZ25N RXZ25N 0,6/2,5/3,9 0,6/3,6/7,5
A+++

9,54
A+++

5,9 19-38 19-39
-10~43 -20~18FTXZ35N RXZ35N 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/9,0 9 5,73 19-42

FTXZ50N RXZ50N 0,6/5,0/5,8 0,6/6,3/9,4 8,6 5,5 23-47 24-44

St
yl

is
h

CTXA15CW -
Nur Multi-Anschluss 21-39 21-39

-10~46 -15~18

CTXA15CB -
CTXA15CS -
FTXA20CW RXA20A8 

1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,5

A+++

8,75

A+++ 5,15

19-39 19-39FTXA20CB RXA20A8 
FTXA20CS RXA20A8 
FTXA25CW RXA25A8

1,3/2,5/3,2 1,3/2,8/4,7 8,74 19-40 19-40FTXA25CB RXA25A8
FTXA25CS RXA25A8
FTXA35CW RXA35A8

1,4/3,4/4,0 1,4/4,0/5,2 8,73 19-41 19-41FTXA35CB RXA35A8
FTXA35CS RXA35A8
FTXA42CW RXA42B8

1,7/4,2/5,0 1,7/5,4/6,0

A++

7,50

A++ 4,6

21-45 21-45FTXA42CB RXA42B8
FTXA42CS RXA42B8
FTXA50CW RXA50B8

1,7/5,0/5,3 1,7/5,8/6,5 7,33 24-46 24-46FTXA50CB RXA50B8
FTXA50CS RXA50B8

Em
u

ra

FTXJ20AW9 RXJ20A9
1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,5

A+++

8,75

A+++

5
19-39

19-39

-10~50 -20~24

FTXJ20AS9 RXJ20A9
FTXJ20AB9 RXJ20A9
FTXJ25AW9 RXJ25A9

1,3/2,5/3,2 1,3/2,8/4,7 8,74 19-40FTXJ25AS9 RXJ25A9
FTXJ25AB9 RXJ25A9 19-40
FTXJ35AW9 RXJ35A9

1,4/3,4/4,0 1,4/4,0/5,2 8,73 4,04 19-41 19-41FTXJ35AS9 RXJ35A9
FTXJ35AB9 RXJ35A9
FTXJ42AW9 RXJ42A9

1,7/4,2/5,0 1,7/5,4/6,0

A++

7,5

A++

4,12 21-45 21-45FTXJ42AS9 RXJ42A9
FTXJ42AB9 RXJ42A9
FTXJ50AW9 RXJ50A9

1,7/5,0/5,3 1,7/5,8/6,5 7,33 4 24-46 24-46FTXJ50AS9 RXJ50A9
FTXJ50AB9 RXJ50A9

Pe
rf

er
a

CTXM15A - Nur Multi-Anschluss Nur Multi-Anschluss
FTXM20A RXM20A 0,9/2,0/3 0,8/2,5/4,5

A+++
9,47

A+++ 5,2
19-41

 20-39

-10~50 (1)
-20~24

FTXM25A RXM25A9 0,9/2,5/3,8 0,8/2,8/5
FTXM35A RXM35A9 0,9/3,5/4,4 0,8/4,0/5,5 9,25 19-45
FTXM42A RXM42A 1,5/4,2/5,2 1,5/5,4/6,2

A++

8,11
A++

5 21-45  21-45
FTXM50A RXM50A8 1,7/5,0/5,3 1,7/5,8/6,5 7,8 4,8 27-46 31-46
FTXM60A RXM60A 1,7/6,0/7,0 1,7/7,0/8,0 6,9

A+
4,3 30-46 33-45

FTXM71A RXM71A 2,3/7,1/8,5 2,3/8,2/10,2 6,2 4,1 32-47 34-46 -15~24

C
o

m
fo

ra

FTXP20N9 RXP20N9 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,5

A++

7,2
A++

4,65 19-39 21-39

-10~48 -15~24

FTXP25N9 RXP25N9 1,3/2,5/3,0 1,3/3,0/4,0 7,2 4,61 19-40 21-40
FTXP35N9 RXP35N9 1,3/3,5/4,0 1,3/4,0/4,8 7,2 4,64 20-43 21-40
FTXP50N9 RXP50N8 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,7 6,72

A+
4,10 27-43 30-42

FTXP60N RXP60N9 1,7/6,0/7,0 1,7/7,0/8,0 6,82 4,10 30-45 32-44
FTXP71N RXP71N9 2,3/7,1/7,3 2,3/8,2/9,0 5,30 3,81 32-46 33-45

Se
n

si
ra

FTXF20F RXF20F 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,5

A++

6,22

A+

4,11
20-39 21-39

-10~46 -15~18

FTXF25F RXF25F 1,3/2,5/3,0 1,3/2,8/,40 20-40 21-40
FTXF35F RXF35F 1,3/3,3/3,8 1,3/3,5/4,8 20-43 21-40
FTXF42F RXF42F 1,4/4,2/4,3 1,4/4,6/5,0 6,50 4,30 22-45 22-44
FTXF50F RXF50F 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,7 6,21

4,06
31-43 30-42

FTXF60F RXF60D9 1,7/6,0/7,0 1,7/6,4/8,0 6,15 33-45 32-44
FTXF71F RXF71D9 2,3/7,1/7,3 2,3/8,2/9,0 A 5,15 A 3,82 34-46 33-45

Tr
u

h
en

Pe
rf

er
a

CVXM20B - Nur Multi-Anschluss 22-38 21-38 nur Multi-Anschluss
FVXM25B RXM25A9 1,3/2,4/3,5 1,3/3,4/4,7 A+++ 8,55

A++
4,65 20-38 19-38

-10~43 -15~18FVXM35B RXM35A9 1,4/3,4/4,0 1,4/4,5/5,8
A++

8,11 4,63 20-39 19-39
FVXM50B RXM50A8 1,4/5,0/5,8 1,4/5,8/8,1 7,3 A+ 4,31 27-44 29-46

PRODUKTÜBERSICHT

(1) -15~50 mit Einstellung auf technische Kühlung

Kältemittel Typ R-32, GWP 675
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Neu gebautes 
Haus

Daikin Altherma 

Daikin Altherma 

Daikin Altherma 

Nachrüstung 
(Monoblock-Wärmepumpe)

LT / HT / Hybrid / GEO 

LT / GEO

Luft-Luft-Wärmepumpen-Systeme 
für den Wohnbereich nach den 
Bedürfnissen Ihrer Kunden

8 Gründe  
für eine Entscheidung für ein Daikin (Multi-)Splitsystem

Optimales Betriebsverhalten und hohe Energiee�zienzen 
beim Kühlen und Heizen

Bester Komfort über das gesamte Jahr, dank 
intelligenter Sensoren und Luftstromtechnologien

Höchste Zuverlässigkeit dank Technologie und Service 
der Spitzenklasse

Konnektivität: Fernüberwachung und WLAN verfügbar 

Multisplit-Systeme mit bis zu 5 Anschlüssen

Höchste Raumluftqualität dank einzigartiger Filtration

Höchste Qualitätsstandards: bei Komponenten und 
Produktionsabläufen

Edles und preisgekröntes Design

Luft-Luft-Wärmepumpen

Raumluftqualität

Multi

Multi+

Mehr-Raum-System 
zum Optimieren der 

vorhandenen Heizung

Austausch vorhandenes 
Heizsystem  

(Gaskessel mit Heizkörpern)

Optimieren 
vorhandenes 
Heizsystem  

(Gaskessel mit Heizkörpern)

Monosplit

Warmwasser-Wärmepumpen

Luftreinigung

Steigerung 
Raumluft-

qualität

Neubau oder Austausch 
Elektroheizung und 

Warmwasserspeicher

Lüftung im Wohnbereich

+++

D

A
+++

Ein-Raum-System 
zum Optimieren der 

vorhandenen Heizung
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Warum Multisplit?
Ihr Kunde möchte den vorhandenen 
Heizkessel beibehalten, aber den 
Gasverbrauch senken. Ihr Kunde möchte 
ein nachhaltiges Heizsystem und nur die 
Warmwasserbereitung mit Gas betreiben.
Das Haus Ihres Kunden:

 g Bis zu 5 zu beheizende bzw. zu kühlende Räume
 g Liegt in einer Region mit warmem oder durchschnittlichem Klima
 g Beliebige Anzahl von Bewohnern
 g Ein- und Mehrfamilienhäuser

Legende
Kombination aus einem 
Multisplit-Außengerät und bis 
zu 5 Innengeräten

1 | Flexibilität 

Ein Multisplit-System bietet Ihnen viele Möglichkeiten für die 
persönliche Gestaltung Ihres Wohnkomforts:

Bis zu 5 Innengeräte an lediglich einem einzigen 
Außengerät

Auswahl aus einer größeren Vielfalt von kompatiblen 
Innengerätetypen aus unseren Split- und Sky Air-
Baureihen.

Möchten Sie später ein weiteres Innengerät installieren? 
Entscheiden Sie sich jetzt einfach für ein Außengerät 
einer höheren Leistungsklasse, und schließen Sie das 
Innengerät einfach irgendwann später an.

Jedes einzelne Innengerät individuell regelbar.

Statten Sie kleinere Räume mit speziellen Innengeräten 
kleinerer Leistungsklassen aus, nur kompatibel mit 
Multisplit-Systemen.

Einzelner 
Raum

Mehrere 
Räume

Neubau oder 
AustauschOptimieren des 

Raumheizens

Bedarf des Kunden
Heizen | Kühlen

Außengerät

Innengeräte
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2 | Effizienz 

Schnell den Energieverbrauch senken

Dank Invertersteuerung arbeiten unsere langlebigen Verdichter sehr effizient. 
Es wird nur die für die Anzahl der eingeschalteten Innengeräte erforderliche 
Leistung erbracht. Mit einer Energieeffizienzklasse von bis zu A+++ (*) im 
Heizbetrieb kann Ihr Kunde die Kosten für Gas drastisch senken und der 
Gas-Brennwertkessel wird noch für die Warmwasserbereitung genutzt.

Ergänzen Sie einen vorhandenen Gaskessel 
mit einem Multisplit-System und Photovoltaik-
Solarkollektoren, und sparen Sie Energiekosten.

Im Frühjahr und Herbst drehen Sie einfach die 
Heizkörper oder den Raumthermostat herunter.  
Die Multisplit-Anlage kann den gesamten 
Bedarf abdecken.

Im Winter öffnen Sie die Heizkörper, und 
lassen Sie diese ergänzend zu Ihrer Luft-Luft-
Wärmepumpe arbeiten, denn sie dienen bei 
Bedarf als zweite Wärmequelle.

(*) Perfera C/FTXM-A in Kombination mit 3MXM52A(9)
Die genauen Kombinationen entnehmen Sie bitte den Multisplit-Spezifikationen auf S. 68

+

-

+ +

3 |  Einfache Installation, 
Leitungslegung und 
Verkabelung

Egal an welchem Ort, für jedes Gerät wird das korrekte 
Montagezubehör benötigt, damit eine solide Befestigung und 
ein störungsfreier Betrieb gegeben sind. Physische Installation, 
Verkabelung, Verlegen der Kondensatableitung sowie die 
Ersteinrichtung eines einzelnen Systems gehen einfach und schnell.

4 |  Rundumkomfort durch 
Heizen UND Kühlen

Die Ergänzung des vorhandenen Gaskessels durch ein Multisplit-
System spart Energie und bietet ein hohes Maß an Komfort. Außerdem 
kann neben dem Heizbedarf auch der Bedarf an Kühlen werden, 
und das hocheffizient. Bei Bedarf kann das System jedoch mit einer 
Wärmesperre für den reinen Heizbetrieb gesperrt werden.

6 |  Nur wenig Installationsraum, 
niedriger Schallpegel

Wenig Installationsraum
Das Multisplit-Außengerät ist sehr kompakt und kann sehr 
verschiedene installiert werden (an der Wand, auf einer Terrasse, im 
hinteren Teil eines Gartens usw.). 

Niedriger Schallpegel
Multisplit-Außengeräte sind standardmäßig sehr leise, mit nur bis 
zu 46 dB(A), ähnlich wie ein Geschirrspüler. Außerdem senkt der 
Nachtflüstermodus die Geräuschentwicklung des Außengeräts 
während der Nacht in Abhängigkeit von Ihrer Programmierung. 

Wussten Sie schon, dass für eine Reihe von Außengeräten * eine 
spezielle Software entwickelt wurde, die jederzeit den Schallpegel 
senkt, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

* 2MXM40-50A9, 3MXM40-52A9

5 |  Regeln Sie Ihre Geräte, 
wo immer Sie sind

Alle Innengeräte sind anhand der jeweils mitgelieferten 
Fernbedienung oder über die Onecta App unabhängig 
voneinander regelbar.  
Mit der Daikin Onecta App können Sie jede Luft-
Luft-Wärmepumpe programmieren, bedienen und 
überwachen – sogar über Sprachsteuerung. Onecta ist 
kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant. 

+++

D

A
+++

Bis zu

in Kühlen und Heizen

Außengerät

Innengeräte

Solarmodule
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Multisplit-Anwendung
 g Saisonale Effizienzwerte bis A+++ bei Kühlen und A++ bei Heizen 

dank der modernsten Technologie
 g An 1 Multi-Außengerät können bis zu 5 Innengeräte angeschlossen 

werden; alle Inngeräte können einzeln geregelt und in 
verschiedenen Räumen installiert werden. Auch eine zeitversetzte 
Installation ist möglich. Innengeräte werden immer in der gleichen 
Betriebsart, Kühlen oder Heizen, betrieben

 g Verschiedene Typen an Innengeräten können angeschlossen 
werden: z. B. Wandgeräte, Kassettengerät für Eckmontage, 
Kanalgeräte

 g Außengeräte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, bekannt 
für seinen leisen und energiesparsamen Betrieb

Außengerät 2MXM40A9 2MXM50A9 2MXM68A9 3MXM40A9 3MXM52A9 3MXM68A9 4MXM68A9 4MXM80A9 5MXM90A9

Kühlleistung Nom. kW 4,0 5,0 6,8 4,0 5,2 6,8 6,8 8,0 9,0
Heizleistung Nom. kW 4,2 5,6 8,6 4,6 6,8 8,6 8,6 9,6 10,0
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 552x852x350 734x974x408
Gewicht Gerät kg 36 41 60 57 62 63 67 68
Schallleistungspegel Kühlen Nom. dBA 60 61 59 61 64

Heizen Nom. dBA 62 61 59 61 64
Schalldruckpegel Kühlen Nom. dBA 46 48 48 46 48 52

Heizen Nom. dBA 48 50 48 47 48 49 52
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min.~Max. °CTK   -10~46

Heizen Umgebung Min.~Max. °CFK   -15~18
Anschließbare Innengeräte 2 2 3 4 5
Max. anschließbare Innengeräteleistung kW 6,0 8,5 9,5 / 10,2(2) 7,0 9,0 11,0 14,5 15,6
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 2x 6,35 (1/4") 3x 6,35 (1/4") 4x 6,35 (1/4") 5x 6,35 (1/4")

Gas AD mm
2x 9,5 (3/8") 

1x 9,5 (3/8") 
1x 12,7 (1/2") 

1x 9,5 (3/8") 
2x 12,7 (1/2") 

2x 9,5 (3/8") 
2x 12,7 (1/2") 

1x 9,5 (3/8") 
1x 12,7 (1/2") 

2x 15,9 (5/8")

2x 9,5 (3/8") 
1x 12,7 (1/2") 

2x 15,9 (5/8")
Gesamtleitungslänge Max. m 30 50 60 70 75
Leitungslänge AG-IG min./max. m 3/20 (1) 3/25 (1)
Niveauunerschied IG-AG Max. m 15

IG-IG Max. m 7,5
Vorfgefüllte 
Kältemittelmenge kg 0,88 1,15 2,0 1,8 1,8 2,0 2,0 2,4 2,4

Entspricht 
Leitungslänge m 20 20 30 30 30 30 30 30 30

Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz / V  1~/50/220-240

Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) A 16 20

Aktuelle Abmessungszeichnungen entnehmen Sie bitte dem Daikin Partnerportal my.daikin.at 

(1) für einen Raum; (2) nur für CTXM-R und FTXM-R Serie

TECHNISCHE DATEN – AUSSENGERÄTE

2MXM68A9 

3MXM40-68A9

4MXM68A9

4MXM80A9

5MXM90A9

2MXM40-50A9

Partnerportal:

Multisplit  
Außengerät 5MXM-A9

Multisplit  
Außengerät 4MXM-A9

Multisplit  
Außengerät 2MXM-A9

Weitere Einzelheiten und endgültige Informationen erhalten 
Sie nach dem Scannen oder Anklicken des QR-Codes.

https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/5MXM-A9.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/4MXM-A9.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/2MXM-A9.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/2MXM-A9.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/5MXM-A9.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/4MXM-A9.html
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Geräte 2MXM40A9 2MXM50A9 2MXM68A9 3MXM40A9 3MXM52A9 3MXM68A9 4MXM68A9 4MXM80A9 5MXM90A9
W

A
N

D
G

ER
Ä

T

St
yl

is
h

CTXA15CW/CS/CB •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXA20CW/CS/CB •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXA25CW/CS/CB •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXA35CW/CS/CB •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXA42CW/CS/CB •• •• •• •• •• •• ••

FTXA50CW/CS/CB •• •• •• •• •• •• ••

Em
u

ra

FTXJ20AW9/AS9/AB9 •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXJ25AW9/AS9/AB9 •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXJ35AW9/AS9/AB9 •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXJ42AW9/AS9/AB9 •• •• •• •• •• •• ••

FTXJ50AW9/AS9/AB9 •• •• •• •• •• •• ••

P
er

fe
ra

CTXM15A •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXM20A •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXM25A •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXM35A •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXM42A •• •• •• •• •• •• ••

FTXM50A •• •• •• •• •• •• ••

FTXM60A •• •• •• •• ••

FTXM71A •• ••

C
o

m
fo

ra

FTXP20N9 •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXP25N9 •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXP35N9 •• •• •• •• •• •• •• •• ••

TR
U

H
EN

G
ER

ÄT

Pe
rf

er
a

CVXM20B •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FVXM25B •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FVXM35B •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FVXM50B •• •• •• •• •• •• ••

K
A

N
A

LG
ER

Ä
T

m
it

tl
er

er
 E

S
P

FDXM25F9 •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FDXM35F9 •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FDXM50F9 •• •• •• •• •• •• ••

FDXM60F9 •• •• •• •• ••

FBA35A9 •• •• •• •• •• •• ••

FBA50A9 •• •• •• •• •• ••

FBA60A9 •• •• •• •• ••

K
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Ro
un

d�
ow FCAG35B •• •• •• •• •• •• ••

FCAG50B •• •• •• •• •• ••

FCAG60B •• •• •• •• ••

Eu
ro

ra
st

er

FFA25A9 •• •• •• •• •• •• •• ••

FFA35A9 •• •• •• •• •• •• •• ••

FFA50A9 •• •• •• •• •• •• ••

FFA60A9 •• •• •• •• ••

DE
CK

EN
GE

RÄ
T FHA35A9 •• •• •• •• •• •• ••

FHA50A9 •• •• •• •• •• ••

FHA60A9 •• •• •• •• ••

TR
UH

EN
GE
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T

oh
ne

 
Ve

rk
le

id
un

g FNA25A9 •• •• •• •• •• •• ••

FNA35A9 •• •• •• •• •• •• ••

FNA50A9 •• •• •• •• •• ••

FNA60A9 •• •• •• •• ••

MXM-A9 KOMBINATIONSTABELLE MULTISPLIT
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Warum Monosplit?
Optimieren eines 
weiteren Bereichs

Bedarf des Kunden
Heizen | Kühlen

Sie haben bereits eine Warmwasserheizung in 
Ihrem Zuhause. Sie haben Ihren Dachboden, 
Ihr Gewächshaus oder Ihre Garage als Heimbüro 
oder Hobbyraum eingerichtet. Sie möchten 
in dieser zusätzlichen Zone nicht ständig 
heizen, sondern benötigen eine komfortable 
und effiziente Lösung für das ganze Jahr.

Das Haus Ihres Kunden:
 g 1 zusätzlicher Raum zum Heizen oder Kühlen
 g Standort in einer beliebigen Region (*)

 g Beliebige Anzahl von Bewohnern
 g Ein- und Mehrfamilienhäuser

Legende
Kombination aus 1 Außengerät 
und 1 Innengerät

1 | Flexibilität 

Ihr Kunde kann das für seine Installation am besten 
geeignete Innengerät wählen:

 g Wandgerät: hoch an der Wand installiert, in vielen 
Größen und Farben erhältlich, von denen einige 
für ihr innovatives Aussehen und ihre funktionellen 
Fähigkeiten mehrfach ausgezeichnet wurden

 g Truhengerät: kann an eine Wand oder auch verdeckt 
installiert werden und passt dank seiner geringen 
Höhe auch unter eine Fensterbank 

 
 
 
 
 
 

 g Deckeneinbaugerät: beeinträchtigt nicht die 
Raumgestaltung. Aufgrund seiner Kompaktheit 
passt sich dieses Gerät in jede Innenausstattung ein. 
Lediglich die Luftgitter sichtbar

(*) Bei kalten Klimaregionen Produktpalette „Nepura“ in Betracht ziehen

FTXA-CW in Weiß

FTXZ-N

FTXA-CS in Silber

FTXA-CB in Schwarz

FTXJ-AW9 in Weiß

FTXJ-AB9 in Schwarz

FTXJ-AS9 in Silber

Einzelner 
Raum

Mehrere 
Räume

Neubau oder 
Austausch

Außengerät

Innengerät



 27

2 | Effizienz 

Eine Monosplit-Installation mit den höchsten Wirkungsgraden auf 
dem Markt spart Ihnen Energiekosten und bietet das ganze Jahr über 
Komfort.

+++

D

A
+++

+++

D

A
+++

3 | Hohe Heizleistung
Unsere Monosplit-Geräte ermöglichen Heizbetrieb bei 
Außentemperaturen bis zu -20 °C (*)

In Regionen mit noch strengeren Außentemperaturen sorgt die 
Produktpalette Nepura für ein komfortables Innenraumklima, 
bei gleichzeitig hervorragenden Energieeffizienzwerten und 
garantiertem Heizbetrieb selbst bei Außentemperaturen von 
bis zu -30 °C und zudem mit zusätzlichen Heizfunktionen.

(*) Kombinationen FTXJ-A9 / RXJ-A* und FTXM-A / RXM-A

5 |  Rundumkomfort durch 
Heizen UND Kühlen

Ein Split-System spart Energie und bietet ein hohes Maß an 
Klimakomfort. Außerdem kann neben dem Heizbedarf auch der Bedarf 
an Kühlen werden, und das hocheffizient. Unsere Innengeräte sind mit 
intelligenten Sensoren und Luftstromsteuerungen ausgestattet und 
sorgen so sowohl im Heizbetrieb als auch im Kühlbetrieb für höchsten 
Komfort.

Intelligenter Wärmesensor
Stylish FTXA und Daikin Emura FTXJ erkennen 
mithilfe eines intelligenten Wärmesensors die 
Temperaturverteilung in einem Raum und können so 
den Luftstrom auf optimale Klimatisierung ausrichten.

3D-Luftstrom
Zirkuliert durch kombinierten Betrieb der vertikalen und 
der horizontalen Schwenkautomatik warme bzw. kühle 
Luftstrom bis in alle Ecken, auch in größeren Räumen.

Coanda-E�ekt
Durch die spezielle Gestaltung der Lamellen ergeben 
sich ein stärker gebündelter Luftstrom und daraus 
wiederum eine günstigere Temperaturverteilung über 
den gesamten Raum hinweg. (Daikin Emura FTXJ und 
Stylish FTXA)

Heiz-Boost
Bei aktivierter Funktion „Heiz-Boost“ heizt Ihr 
Wärmepumpensystem Ihr Zuhause nach dem Einschalten 
blitzschnell auf wohlige Temperaturen. Die Solltemperatur wird 
im Vergleich zu einer herkömmlichen Luft-Luft-Wärmepumpe 
in einer um 14 % kürzeren (*) Zeit erreicht (nur Monosplit).
(*)  Testbedingung für Heiz-Boost: Gerät Klasse 50, Außentemperatur: 2 °C, 

Innentemperatur: 10 °C, Einstellung über Fernbedienung: 23 °C
(*)  Gilt für Wandgeräte und Truhengeräte Daikin Emura, Stylish und Perfera

Kamin-Logik
Bei Installation in der Nähe eines Wärmeerzeugers (z. B. Kamin 
oder Ofen) bleibt der Ventilator auch nach Erreichen der Soll-
Temperatur weiter in Betrieb und sorgt so für eine gleichmäßige 
Temperaturverteilung im gesamten Raum (nur für Nepura 
FTXTJ-AW/B, FTXTM-A und FTXTA-CW/B).

Bis zu

Bis zu

im Heizbetrieb

im Kühlbetrieb

4 |  Regeln Sie Ihre Geräte, 
wo immer Sie sind

Alle Innengeräte sind anhand der jeweils mitgelieferten 
Fernbedienung oder über die Onecta App unabhängig 
voneinander regelbar.

Mit der Daikin Onecta App können Sie jede Luft-
Luft-Wärmepumpe programmieren, bedienen und 
überwachen – sogar über Sprachsteuerung. Onecta ist 
kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant. 
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Ururu Sarara
Umfassende Klimatisierung mit Ent- und 
Befeuchtung, Luftreinigung und Lüftung, mit 
Spitzeneffizienzwerten für Heizen und Kühlen

 g  5 Funktionen in einem Gerät: Befeuchtung, Entfeuchtung, Lüftung, 
Luftreinigung, Heizung & Kühlung

 g  Intelligenter Bewegungssensor für 3 Bereiche: verhindert, dass der 
Luftstrom direkt auf eine Person gerichtet wird. Wird erkannt, dass sich 
keine Personen im Raum befinden, schaltet das Gerät automatisch auf 
die Energiespareinstellung um

 g  Filter müssen nicht gereinigt werden, dank der 
Selbstreinigungsfunktion

 g  Saisonale Effizienz: gesamte Baureihe A+++ in Kühlen und Heizen
 g  Flüsterleiser Betrieb: Das Gerät ist im Betrieb kaum zu hören. 
 g  3D-Luftstrom damit der warme oder kühle Luftstrom bis in alle Ecken 

zirkuliert 
 g  Optionen und Zubehör Seite 104

FTXZ-N + RXZ-N

Angaben zur E�zienz FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Kühlleistung Min. / Nom. / Max. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Heizleistung Min. / Nom. / Max. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Leistungsaufnahme Kühlen Nom. kW 0,41 0,66 1,10

Heizen Nom. kW 0,62 1,00 1,41
Saisonale E�zienz 
(entsprechend 
EN14825) 
 

Kühlen Energiee�zienzklasse +++

D

A
+++

Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Jährlicher Energieverbrauch kWh 92 136 203

Heizen 
(durchschnittl. 
Klima)

Energiee�zienzklasse +++

D

A
+++

Pdesign kW 3,50 4,50 5,60
SCOP/A 5,90 5,73 5,50
Jährlicher Energieverbrauch kWh 831 1.100 1.427

Nominale E�zienz EER 6,10 5,30 4,55 
COP 5,80 5,00 4,47 
Jährlicher Energieverbrauch kWh 205 330 550
Energiee�zienzklasse Kühlen / Heizen A/A

Technische Daten – Innengerät FTXZ 25N 35N 50N
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 295x798x372
Gewicht Gerät kg 15
Luft�lter Typ Selbstreinigender Filter
Ventilator – 
Luftvolumenstrom

Kühlen Hoch/Nom./ Niedrig / Flüsterbetrieb m³/h 642/432/318/240 726/504/336/240 900/552/396/276
Heizen Hoch/Nom./ Niedrig / Flüsterbetrieb m³/h 702/516/402/288 798/552/414/288 864/642/462/354

Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 54 57 60
Heizen dB(A) 56 57 59

Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) 38/26/19 42/27/19 47/30/23
Heizen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) 39/28/19 42/29/19 44/31/24

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC477A1
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35 (1/4")

Gas AD mm 9,5 (3/8")

Technische Daten – Außengerät RXZ 25N 35N 50N
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 693x873x334
Gewicht Gerät kg 50
Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 59 61 63

Heizen dB(A) 59 61 64
Schalldruckpegel Kühlen Hoch dB(A) 46 48 49

Heizen Hoch dB(A) 46 48 50
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK -10~43

Heizen Umgebung Min. bis Max. °C FK -20~18
Kältemittel Typ / Füllmenge / GWP Füllmenge: kg / tCO₂-Äq. R-32/1,34/0,9/675
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35 (1/4")

Gas AD mm 9,5 (3/8")
Leitungslänge AG – IG min./max. m 1,5/10
Niveauunterschied IG – AG Max. m 8

Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) A 16

ARC477A1RXZ-N

FTXZ-N

BRP069B42

Sarara – 
Entfeuchtung

Ururu –  
Befeuchtung

Energieeinsparung im 
Standby-Betrieb

Sensor zur 
Bewegungserkennung 

in 3 Bereichen

Monosplit- 
Anwendung
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FTXZ-N + RXZ-N

A.E.C. - Jährlicher Energiebedarf
Nominaler EER – Energieeffizienzrate im Kühlen bei 35°CTK Außentemperatur, 27°CTK Innentemperatur, Nennleistung
Nominaler COP – Leistungskoeffizient im Heizen bei 7°CTK Außentemperatur, 20°CTK Innentemperatur, Nennleistung
EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU. 
MFA wird für Auswahl des Schutzschalters und des FI-Schutzschalters (Fehlerstrom-Schutzschalter) verwendet. Weitere Informationen zu jeder Kombination finden Sie im Datenbuch.

Zubehör für Ururu Sarara Geräte (Regelungszubehör siehe Seite 104 - 105)

Materialname Beschreibung

Infrarotfernbedienung als Standard enthalten

BRP069B42 WiFi Controller Schnittstelle  

KPMH974B403 2m Verlängerung für Befeuchtungsschlauch

KPMH974B43 10m Ersatz für Befeuchtungsschlauch

Geruchs�lter (mit Rahmen), 1 Satz (empfohlen alle 3 Jahre)

Ansicht von der Rückseite

FTXZ-N

Technische Änderung der Zeichnung möglich - aktuelle Daten entnehmen Sie bitte dem Daikin Partnerportal my.daikin.at

Weitere Einzelheiten und endgültige Informationen erhalten 
Sie nach dem Scannen oder Anklicken des QR-Codes.

Partnerportal:

Ururu Sarara  
Wandgerät FTXZ-N

Ururu Sarara  
Außengerät RXZ-N

https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/FTXZ-N.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXZ-N.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxz-n&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXZ-N.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxz-n&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/FTXZ-N.html
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Emura
Design, das für sich selbst spricht

 g  Intelligenter Wärmesensor und Coanda-Luftstrom bieten perfekte 
Temperatur- und Luftverteilung

 g  Schnelles Aufheizen
 g  Flash Streamer-Technologie für frische und gesunde Luft
 g  Onecta App: Regeln Sie Ihr Innengerät mit einer App von einem 

beliebigen Ort aus über Ihr lokales Netzwerk oder das Internet
 g  Flüsterleise: nur 19 dB(A) im Flustermodus
 g  Saisonale Effizienz bis zu A+++ beim Kühlen und Heizen 
 g  Optionen und Zubehör Seite 104

Multisplit-Anwendungen: 
 g  Kombinationstabelle Multisplit Seite 25
 g  Richtlinien elektrische Verkabelung Seite 111

FTXJ-AW9/AS9/AB9 + RXJ-A9

FTXJ-AW9 FTXJ-AS9

FTXJ-AB9

RXJ20-35A9

ARC488A1BARC488A1SARC488A1W

Angaben zur E�zienz FTXJ/RXJ 20AW9/AS9/AB9 
+ 20A9

25AW9/AS9/AB9 
+ 25A9

35AW9/AS9/AB9 
+ 35A9

42AW9/AS9/AB9 
+ 42A9

50AW9/AS9/AB9 
+ 50A9

Kühlleistung Min. / Nom. / Max. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3
Heizleistung Min. / Nom. / Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5
Leistungsaufnahme Kühlen Nom. kW 0,43 0,56 0,78 1,05 1,36

Heizen Nom. kW 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45
Raumkühlen Energieverbrauchskennzeichnung +++

D

A
+++

++

D

A
+++

Leistung Pdesign kW 2 2,5 3,4 4,2 5
SEER 8,75 8,74 8,73 7,5 7,33
Jährlicher Energieverbrauch kWh/a 80 100 136 196 239

Raumheizen 
(durchschnittliches 
Klima)

Energieverbrauchskennzeichnung +++

D

A
+++

++

D

A
+++

Leistung Pdesign kW 2,02 2,07 2,11 3,26 3,44
SCOP 5,15 5,15 5,15 4,6 4,6
Jährlicher Energieverbrauch kWh/a 652 666 680 1.156 1.218

Nominale 
E�zienz

EER 4,7 4,46 4,37 3,99 3,68
COP 5 5 4,04 4,12 4
Jährlicher Energieverbrauch kWh/a 213 280 389 526 679
Richtlinie zur 
Energieverbrauchskennzeichnung

Kühlen / Heizen
A/A

Innengerät FTXJ 20AW9/AS9/AB9 25AW9/AS9/AB9 35AW9/AS9/AB9 42AW9/AS9/AB9 50AW9/AS9/AB9
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 305x900x212
Gewicht Gerät kg 12 
Luft�lter Typ Abnehmbar / Waschbar
Ventilator Luftvolumenstrom Kühlen Flüsterbetrieb / Niedrig / Mittel / Hoch m³/min 276/360/504/660 276/360/516/684 276/360/516/708 276/432/570/780 312/456/624/810

Heizen Flüsterbetrieb / Niedrig / Mittel / Hoch m³/min 276/384/522/666 276/384/540/678 276/384/540/702 312/462/630/864 342/492/666/900
Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 57 57 60 60 60

Heizen dB(A) - - - - -
Schalldruckpegel Kühlen Flüsterbetrieb / Niedrig / Hoch dB(A) 19/25/39* 19/25/40* 19/25/41* 21/29/45* 24/31/46*

Heizen Flüsterbetrieb / Niedrig / Hoch dB(A) 19/25/39* 19/25/40* 19/25/41* 21/29/45* 24/33/46*
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC488A1W/S/K
* + 2 dB(A) in Multisplit-Kombination

Außengerät RXJ 20A9 25A9 35A9 42A9 50A9
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 552x840x350 734x954x408
Gewicht Gerät kg 33 49
Schallleistungspegel Kühlen Nom. dB(A) 59 59 61 62 62

Heizen Nom. dB(A) 59 59 61 62 62
Schalldruckpegel Kühlen Nom. dB(A) 46 46 49 48 48

Heizen Nom. dB(A) 47 47 49 48 49
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK -10~+50

Heizen Umgebung Min. bis Max. °C FK -20~+24
Kältemittel Typ / GWP R-32 / 675,0

Füllmenge kg/tCO₂-Äq. 0,76/0,52 1,10/0,75
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit / Gas AD mm 6,35/9,50 6,35/12,7

Leitungslänge AG – IG Max. m 20 30
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m 0,02 (bei Leitungslängen über 10 m)
Höhendi�erenz IG – AG Max. m 15 20

Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~/50 /220-240
Stromstärke – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MFA) A 10 13

Enthält fluorierte Treibhausgase

Integriert 

Intelligenter 
Wärmesensor

Coanda-Effekt – 
Heizen

Coanda-Effekt – 
Kühlen

emura

Vorläu�ge 

Daten!

Multisplit- 
Anwendung  

Seite 25

Monosplit- 
Anwendung
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FTXJ-AW9/AS9/AB9 + RXJ-A9

Zubehör für Daikin Emura Geräte (Regelungszubehör siehe Seite 104 - 105)

Materialname Beschreibung

EKRS21 Kabeladapter (erforderlich für S21 Verbindung) (1)

Infrarotfernbedienung als Standard enthalten

Austausch-Geruchs�lter mit Titanapatit (ohne Rahmen), 1 Satz (empfohlen alle 3 Jahre) 

Antibakterieller Partikel�lter mit Silber (mit Rahmen), 2 Sätze (empfohlen alle 3 Jahre)

Technische Änderung der Zeichnung möglich - aktuelle Daten entnehmen Sie bitte dem Daikin Partnerportal my.daikin.at

(1) Bei Verwendung der S21 Verbindung, muss die WiFi Schnittstelle deaktiviert werden.

605

17

Mindestfreiraum für Wartung und Lüftung

Wartungsfreiraum

Mindestfreiraum für Luftdurchgang

Wartungsfreiraum

Kondensatschlauch

Gasleitung

Flüssigkeitsleitung

Leitungslänge

Standardposition der Löcher in der Wand

Klappe

Ö�nung für eingelassene Leitung

Flüssigkeitsleitung

Gasleitung

Kondensatleitung

·Ø 12.7 / 9.5mm· CuT

·Ø 6.4mm· CuT

Innendurchmesser: ·14·mm
Außendurchmesser: ·16·mm

Außenabmessungen des Geräts

O
65O

65

EIN/AUS-Schalter des Innengeräts

Im Gerät be�ndlich

Feuchtigkeitssensor

Vorderblende

Timer-Lampe

Intelligent-Eye-Lampe

Betriebslampe

Typenschild

Signalempfänger

Befestigungsschrauben für Frontgitter

Auf dem Frontgitter 
(Innen)

Im Gerät be�ndlich

Frontgitter

Intelligent Eye-Sensor

·50· oder mehr

·3
0·

  o
d

er
 m

eh
r

·50· oder mehr

·5
00

·  
o

d
er

 m
eh

r

Abmessungen für vollständig geö�nete Vorderblende, 
inkl. Montageplatte

Auf dem Frontgitter 
(Innen)

150155
Ö�nung für eingelassene Leitung

44
.5

44
.5

779

212

3
05

385

A

±·385·mm

±·400·mm

±·420·mm

101

29
0

±·375·mm

±·430·mm

±·495·mm

900

Raumtemperaturfühler

WLAN Typenschild

FTXJ-AW9/AS9/AB9 

Partnerportal:

Weitere Einzelheiten und endgültige Informationen erhalten 
Sie nach dem Scannen oder Anklicken des QR-Codes.

Daikin Emura Innengerät 
FTXJ-AW9

Daikin Emura Innengerät 
FTXJ-AB9

Daikin Emura  
Innengerät FTXJ-AS9

Daikin Emura 
Außengerät RXJ-A9

https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXJ-AW.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=ftxj-aw&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXJ-AB.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=ftxj-ab&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXJ-AS.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=ftxj-as&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXJ-A.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxj-a&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXJ-AS.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=ftxj-as&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXJ-A.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxj-a&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXJ-AW.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=ftxj-aw&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXJ-AB.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=ftxj-ab&language=de&locale=de_AT
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FTXA-CW/CS/CB

Stylish
Elegantes Äußeres,  
Intelligenz im Inneren

 g Kompaktes und funktionales Design, passend zu jedem Interieur
 g 3 elegante Farben: Weiß, Silber und Mattschwarz
 g Bis Klasse A+++ für Heizen und Kühlen
 g Luftreinigung durch Filter mit Titanapatit
 g Flash Streamer-Technologie für frische und gesunde Luft
 g Neu gestalteter Ventilator sorgt für praktisch geräuschlosen Betrieb
 g Intelligente Wärmesensor und Coanda-Luftstrom bieten perfekte 

Temperatur- und Luftverteilung
 g Große Vielzahl an Leistungsklassen von 1,5 kW bis 5,0 kW 
 g Optionen und Zubehör Seite 104

Multisplit-Anwendungen: 
 g Kombinationstabelle Multisplit Seite 25
 g Richtlinien elektrische Verkabelung Seite 111

Angaben zur E�zienz FTXA + RXA CTXA15CW/CS/CB 20CW/CS/CB + 20A8 25CW/CS/CB + 25A8 35CW/CS/CB  + 35A8 42CW/CS/CB  + 42B8 50CW/CS/CB  + 50B8

Kühlleistung Min./Nom./Max kW

Anschließbar 
ausschließlich 
an Multisplit-
Außengeräte

1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3
Heizleistung Min./Nom./Max kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 0,43 0,56 0,78 1,05 1,36

Heizen Nom. kW 0,5 0,56 0,99 1,31 1,45
Saisonale E�zienz 
(gemäß EN 14825)

Kühlen Energiee�zienzklasse +++

D

A
+++

++

D

A
+++

Pdesign kW 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00
SEER 8,75 8,74 8,73 7,50 7,33
Jährlicher Energieverbrauch kWh 80 100 136 196 239

Heizen 
(durchschnittl. 
Klima)

Energiee�zienzklasse +++

D

A
+++

++

D

A
+++

Pdesign kW 2,40 2,45 2,50 3,80 4,00
SCOP/A 5,15 4,60
Jährlicher Energieverbrauch kWh 653 666 680 1.150 1.217

Nominale E�zienz EER 4,70 4,46 4,37 3,99 3,68
COP 5,00 4,04 4,12 4,00

Innengerät FTXA CTXA15CW/CS/CB 20CW/CS/CB 25CW/CS/CB 35CW/CS/CB 42CW/CS/CB 50CW/CS/CB 

Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 295x798x189
Gewicht Gerät kg 12
Luft�lter Typ Abnehmbar / Waschbar
Ventilator – 
Luftvolumenstrom 

Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb m³/h 660/480/366/276 660/492/366/276 690/516/366/276 714/516/366/276 786/588/432/276 810/624/456/312
Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb m³/h 654/522/384/270 666/540/384/270 690/540/384/270 876/630/462/312 906/666/492/342

Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 57 60
Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb 39/25/21 39/25/19 40/25/19 41/25/19 45/29/21 46/31/24

Heizen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb 39/25/21 39/25/19 40/25/19 41/25/19 45/29/21 46/33/24
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC466A58
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung  Hz / V 1~/50/220-240
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35 (1/4")

Gas AD mm 9,5 (3/8") 9,5 (3/8") 12,7 (1/2")

Außengerät RXA 20A8 25A8 35A8 42B8 50B8
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 

Anschließbar 
ausschließlich 
an Multisplit-
Außengeräte

552x840x350 734x954x373
Gewicht Gerät kg 32 50
Schallleistungspegel Kühlen / Heizen dB(A) 59 61 62
Schalldruckpegel Kühlen Nom. dB(A) 46 49 48

Heizen Nom. dB(A) 47 49 48
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK -10 ~ 46

Heizen Umgebung Min. bis Max.  °C FK -15 ~ 24
Kältemittel Typ / Füllmenge / GWP kg/tCO2-Äq. R-32/0,76/675/0,52 R-32/1,1/675/0,75
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35 (1/4")

Gas AD mm 9,5 (3/8") 12,7 (1/2")
Leitungslänge AG – IG min./max. m 1,5/20 3/30

System Vorbefüllt m 10
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m 0,02 (bei Leitungslängen über 10 m)
Niveauunterschied IG – AG Max. m 15 20

Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~/50/220-240 
Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) A 10 13

FTXA-CW FTXA-CS

FTXA-CB

RXA20-35A8 ARC466A58

(1) Nicht zeitgleich mit der WiFi Controller Schnittstelle einsetzbar. Zusätzlich ist der Kabeladapter EKRS21 notwendig, und die WiFi Schnittstelle muss deaktiviert werden.

Integriert

Intelligenter 
Wärmesensor

Coanda-Effekt – 
Heizen

Coanda-Effekt – 
Kühlen

Vorläu�ge 

Daten!

Multisplit- 
Anwendung  

Seite 25

Monosplit- 
Anwendung
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FTXA-CW/CS/CB + RXA-A8/B8

Zubehör für Stylish Geräte (Regelungszubehör siehe Seite 104 - 105)

Materialname Beschreibung

EKRS21 Kabeladapter (erforderlich für S21 Verbindung) (1)

Infrarotfernbedienung als Standard enthalten

Austausch-Geruchs�lter mit Titanapatit (ohne Rahmen), 1 Satz (empfohlen alle 3 Jahre) 

Antibakterieller Partikel�lter mit Silber (mit Rahmen), 2 Sätze (empfohlen alle 3 Jahre)

(1) Bei Verwendung der S21 Verbindung, muss die WiFi Schnittstelle deaktiviert werden.

798
736

605

17

110
798

Ø
80

Ø
80

4444

50
50

 

 

 

58.5 21.5

189

375

29
5

70°180°

Mindestfreiraum für Wartung und Lüftung

Infrarotfernbedienung
Blattwinkel

Standardposition der Löcher in der Wand

Linke Seite

Ö�nung für 
eingelassene Leitung

Rechte Seite

Inneren des Geräts

Indoor unit On/OFF

Signalgeber

switch Timer lamp
Intelligent Eye-Anzeige
Betriebsanzeige
Signalempfänger
Feuchtigkeitssensor

Inneren des Geräts

Befestigungsschrauben Frontgitter

Innenluftstrom

Luftauslass

Wartungsfreiraum

Leitungslänge

Wartungsfreiraum

Rückseite

50 oder mehr

Etikett für Funkinformationen

Außenabmessungen des Geräts

Ö�nung für eingelassene Leitung

ca. 400

30
 o

d
er

 m
eh

r
50

0 
o

d
er

 m
eh

r

Kühlen

Heizen

Heizen

Gasleitung Ø 12,7 mm / Ø 9,5 mm CuT

Kondensatschlauch
Verbindungsstück
Innendurchmesser: 14mm
Außendurchmesser: 16mm

Vorderblende

Frontgitter

Intelligenter
Wärmesensor

Abmessungen für vollständig geö�nete Vorderblende, inkl. Montageplatte

Mindestfreiraum für 
Luftdurchgang

Flüssigkeitsleitung Ø 6,4 mm CuT

Kondensatschlauch

Gasleitung

Flüssigkeitsleitung

ca. 380

ca. 385

ca. 420ca. 440

ca. 450

Typenschild

Horizontale Lamelle

50 oder mehr

CTXA-CW/CS/CB 
FTXA-CW/CS/CB

Technische Änderung der Zeichnung möglich - aktuelle Daten entnehmen Sie bitte dem Daikin Partnerportal my.daikin.at

Stylish Wandgerät  
Weiß FTXA-CW

Außengerät RXA42B9Außengerät RXA-A8

Stylish Wandgerät  
Silber FTXA-CS

Stylish Wandgerät 
Mattschwarz FTXA-CB

Außengerät RXA50B

Partnerportal:

Weitere Einzelheiten und endgültige Informationen erhalten 
Sie nach dem Scannen oder Anklicken des QR-Codes.

https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/FTXZ-N---RXZ-N.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/FTXZ-N---RXZ-N.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/FTXZ-N---RXZ-N.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/FTXZ-N---RXZ-N.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/search.html?q=rxa#?f.facet_document-language=de&q=ftxa-cw&s=relevance&offset=0&date=2019-01-01:2023-12-11&includeArchived=false&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/search.html?q=rxa#?f.facet_document-language=de&q=rxa42B9&s=relevance&offset=0&date=2019-01-01:2023-12-11&includeArchived=false&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/search.html?q=rxa#?f.facet_document-language=de&q=rxa-a8&s=relevance&offset=0&date=2019-01-01:2023-12-11&includeArchived=false&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/search.html?q=rxa#?f.facet_document-language=de&q=ftxa-cs&s=relevance&offset=0&date=2019-01-01:2023-12-11&includeArchived=false&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/search.html?q=rxa#?f.facet_document-language=de&q=ftxa-cb&s=relevance&offset=0&date=2019-01-01:2023-12-11&includeArchived=false&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/search.html?q=rxa#?f.facet_document-language=de&q=rxa50B&s=relevance&offset=0&date=2019-01-01:2023-12-11&includeArchived=false&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXA-B.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXA-CB.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXA-B9.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/search.html?q=rxa#?f.facet_document-language=de&q=ftxa-cs&s=relevance&offset=0&date=2019-01-01:2023-12-https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXA-CS.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXA-A8.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXA-CW.html
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Perfera
Perfera für optimalen Komfort und hohe Energieeffizienz

 g Komfort+: perfekter Komfort mit gleichmäßiger Temperaturverteilung 
im ganzen Raum. Die Doppellamellen leiten die Luft im Heizbetrieb zur 
Decke und zur Wand

 g Sensor zur Bewegungserkennung in 2 Bereichen: verhindert, dass der 
Luftstrom direkt auf eine Person gerichtet wird

 g Bei aktivierter Funktion „Schnelles Aufheizen“ heizt diese Klimaanlage Ihr 
Zuhause nach dem Einschalten blitzschnell auf wohlige Temperaturen

 g Der Allergen- und Luftreinigungsfilter mit Silber entfernt Allergene wie 
Pollen aus der Luft und gewährleistet so eine dauerhafte Zuleitung 
sauberer Luft

 g Integrierter WiFi Controller zur Fernsteuerung mit der Onecta 
App

 g Optionen und Zubehör Seite 104

Multisplit-Anwendungen: 
 g Kombinationstabelle Multisplit Seite 25
 g Richtlinien elektrische Verkabelung Seite 111

ARC466A33RXM-A/R

C/FTXM-A + RXM-A/A9

Angaben zur E�zienz C/FTXM + RXM CTXM15A 20A+ 20A 25A + 25A9 35A + 35A9 42A + 42A 50A + 50A8 60A + 60A 71A + 71A
Kühlleistung Min. / Nom. / Max. kW

Nur 
verfügbar in 

Multisplit-
Anwendung

0,9/2,0/3 0,9/2,5/3,8 0,9/3,5/4,4 1,5/4,2/5,2 1,7/5/5,3 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/8,5
Heizleistung Min. / Nom. / Max. kW 0,8/2,5/4,5 0,8/2,8/5 0,8/4,0/5,5 1,5/5,4/6,2 1,7/5,8/6,5 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/10,2
Leistungsaufnahme Kühlen Nom. kW 0,37 0,48 0,76 1,00 1,36 1,77 2,34

Heizen Nom. kW 0,50 0,56 0,88 1,29 1,4 1,94 2,57
Saisonale E�zienz 
(entsprechend 
EN14825) 
 

Kühlen Energiee�zienzklasse +++

D

A
+++

++

D

A
+++

Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10
SEER  9,47 9,25 8,11 7,55 6,9 6,2
Jährlicher Energieverbrauch kWh 74 92 132 181 232 304 407

Heizen 
(durchschnittl. 
Klima)

Energiee�zienzklasse +++

D

A
+++

++

D

A
+++

+

D

A
+++

Pdesign kW 2,30 2,40 2,50 4,00 4,50 4,8 6,20
SCOP/A 5,20 5,00 4,8 4,30 3,81
Jährlicher Energieverbrauch kWh 619 647 673 1.120 1.326 1.562 2.276

Nominale E�zienz EER 5,35 5,2 4,63 4,20 3,55 3,39 3,03
COP 5,00 4,55 4,19 4,00 3,61 3,19
Jährlicher Energieverbrauch kWh 187 240 378 500 679 885 1.170
Energiee�zienzklasse Kühlen / Heizen A/A B/D

Technische Daten – Innengerät C/FTXM CTXM15A 20A 25A 35A 42A 50A 60A 71A
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 298x804x252 299x998x292
Gewicht Gerät kg 11,5 14,5
Luft�lter Typ Abnehmbar / Waschbar / Schimmelabweisend
Ventilator – 
Luftvolumenstrom

Kühlen Hoch/Nom./ Niedrig / Flüsterbetrieb m³/h 714/534/378/276 792/564/426/276 798/588/432/300 762/624/468/354 1.026/876/720/546 1.056/900/750/606
Heizen Hoch/Nom. /Niedrig / Flüsterbetrieb m³/h 684/552/414/294 666/564/414/306 840/600/426/318 870/690/516/414 1.062/936/738/672 1.104/972/780/714

Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 54 58 60
Heizen dB(A) 53 60 59 61

Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) 41/25/19 45/29/19 45/30/21 46/33/27 46/37/30 47/38/32
Heizen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) 39/26/20 39/27/20 39/28/20 45/29/21 46/34/31 45/36/33 46/37/34

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC466A86
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35 (1/4")

Gas AD mm 9,5 (3/8") 12,7 (1/2") 15,9 (5/8")

Technische Daten – Außengerät RXM 20A 25A9 35A9 42A 50A8 60A 71A
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm

Nur 
verfügbar in 

Multisplit-
Anwendung

610x923x367 734x954x401
Gewicht Gerät kg 36 40 49 55
Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 58 61 63 66

Heizen dB(A) 58 60 61 62 63 67
Schalldruckpegel Kühlen Nom. dB(A) 46 47 48 47

Heizen Nom. dB(A) 47 49 49 49 48
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK -10~50 (-15~50 mit Einstellung auf technische Kühlung)(3)  -10~46

Heizen Umgebung Min. bis Max. °C FK -20~24 -15~24
Kältemittel Typ / Füllmenge / GWP Füllmenge: kg / tCO₂-Äq. R-32/0,95/675/ 0,65 R-32/0,95/675/ 0,65 R-32/0,95/675/0,65 R-32/1,15/675/0,78
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35 (1/4")

Gas AD mm 9,5 (3/8") 12,7 (1/2") 15,9 (5/8")
Leitungslänge AG – IG min./max. m 3/20 3/30

System Vorbefüllt m 10
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m 0,02 (bei Leitungslängen über 10 m)
Niveauunterschied IG – AG Max. m 15 20

Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) A 10 13 16 20

NEU

FTXM20-42A

Integriert

Filter mit Silber zur Abscheidung von 
Allergenen und Luftreinigung

Heiz-Boost

So gut wie nicht  
zu hören

Multisplit- 
Anwendung  

Seite 25

Technische 
Kühlung

0°-2

Monosplit- 
Anwendung

Vorläu�ge 

Daten!
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C/FTXM-A + RXM-A/A9

Erforderlicher Abstand für Wartungsarbeiten und Belüftung

Wartungsfreiraum Wartungsfreiraum

Luftauslass

·50·  oder mehr ·50·  oder mehr            

Mindestabstand für Luftdurchgang
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A

Horizontale Klappe

Typenschild

Befestigungsschrauben für 
Frontgitter 

im Gerät be�ndlich

Im Gerät be�ndlich

im Gerät be�ndlich
WLAN Typenschild

2
98

804

2
52

Rückseite

linke Seite rechte Seite

Luftstrom innen

802

100

1
5

.5

2
95

O 65 O 65

4
5

50 180

4
5

50152

Bohrung für eingelassene 
Rohrleitung

Standardposition der Bohrungen in der Wand

Äußere Abmessungen des Geräts

Bohrung für eingelassene 
Rohrleitung

·9.5 / 12.7· CuTGasleitung

·6.4· CuTFlüssigkeitsleitung

Ab�ussschlauch Innendurchmesser: ·14·mm
Außendurchmesser: ·16·mm

Hinweis

1. · Die Markierung zeigt die Richtung der Rohrleitung an.

Ab�ussschlauch
±·355·mm

±·360·mm

±·440·mm

Gasleitung

Flüssigkeitsleitung

±·380·mm

±·450·mm

±·430·mm

102

Zubehör für Perfera Geräte (Regelungszubehör siehe Seite 104 - 105)

Materialname Beschreibung

EKRS21 Kabeladapter (erforderlich für S21 Verbindung) (1)

Infrarotfernbedienung als Standard enthalten

Austausch-Geruchs�lter mit Titanapatit (ohne Rahmen), 1 Satz (empfohlen alle 3 Jahre) 

Antibakterieller Partikel�lter mit Silber (mit Rahmen), 2 Sätze (empfohlen alle 3 Jahre)

(1) Bei Verwendung der S21 Verbindung, muss die WiFi Schnittstelle deaktiviert werden.

50  MIN 50  MIN

3
0

 M
IN

998

5
2

Rückseite Rückseite

Linke Seite Rechte Seite

Unterseite Unterseite

Befestigungsschrauben für Frontgitter

Im Gerät be�ndlich

Typenschild
Im Gerät be�ndlich

Erforderlicher Abstand für Wartungsarbeiten und Belüftung

Luftstrom innen

Mindestabstand für Luftdurchgang
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Luftauslass

Klappe Signalempfänger
Betriebslampe
Timer-Lampe

LED für intelligentes Auge
Sensor des intelligenten Auges

EIN/AUS-Schalter des Innengeräts
Raumtemperaturfühler
Im Gerät be�ndlich

2
9

9
3

0

289.1

292

184.7

Einschließlich Montageplatte

Klemmenleiste mit Erdungsklemme
Im Gerät be�ndlich

Ab�ussschlauch Verbindungsteil
Innendurchmesser:   14mm

Außendurchmesser:   16mm

Die Länge des Verbindungsschlauchs
außerhalb des Geräts beträgt 440mm.

Flüssigkeitsleitung

Die Länge der Rohrleitung außerhalb des
Geräts beträgt 460mm.

Gasleitung

Die Länge der Rohrleitung außerhalb des
Geräts beträgt 400mm.

12.7 mm CuT/15,9 mm CuT

  6.4 mm CuT

5
2

170 170 6553

120.5
130

8080

998

746.6

Standardposition der Bohrungen in der Wand

Bohrung für eingelassene Rohrleitung

2
1

.1

1
4

.4

2
9

9

Technische Änderung der Zeichnung möglich - aktuelle Daten entnehmen Sie bitte dem Daikin Partnerportal my.daikin.at

FTXM20-50A

FTXM60-71A

Innengerät  
FTXM20-50A

Innengerät  
FTXM60-71R

Außengerät  
RXM20-50A

Außengerät  
RXM60A-71R

Weitere Einzelheiten und endgültige Informationen erhalten 
Sie nach dem Scannen oder Anklicken des QR-Codes.

Partnerportal:

https://www.daikin.eu/en_us/products/product.html/FTXM-A.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXM-R.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=ftxm-r&language=de&locale=de_AT
https://www.daikin.eu/en_us/products/product.html/RXM-A.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXM-R.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxm-r&language=de&locale=de_AT
https://www.daikin.eu/en_us/products/product.html/RXM-A.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXM-R.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxm-r&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXM-R.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=ftxm-r&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/FTXM-A.html
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ARC480A11RXP20-35N9

FTXP-N9/N

Comfora
Diskretes Wandgerät mit hoher Leistung 
für optimales Wohlfühlklima

 g Leistungsklassen 20-35 sind nun auch kompatibel mit 4er und 5er 
Multisplitaußegeräten 

 g Flüsterleiser Betrieb, bis zu lediglich 19 dB(A)
 g WiFi Controller Schnittstelle: Regeln Sie Ihr Innengerät mit einer App 

von einem beliebigen Ort über Ihr lokales Netzwerk oder über das 
Internet; behalten Sie den Energieverbrauch im Auge

 g Durch seine kompakten Abmessungen eignet sich das Gerät ideal 
für Modernisierungsprojekte, insbesondere für die Montage über 
einer Tür

 g Platzsparendes, zeitgemäßes Design für Wandmontage
 g Entfernen von Allergenen und Reinigen der Luft durch 

antibakteriellen Partikelfilter mit Silber: erfasst Allergene wie  
Pollen und Hausstaubmilben 

 g 3D-Luftstrom kombiniert vertikale und horizontale 
Schwenkautomatik, damit der warme oder kühle Luftstrom bis in 
alle Ecken zirkuliert, auch in größeren Räumen 

 g  Optionen und Zubehör Seite 104

Multisplit-Anwendungen: 
 g Kombinationstabelle Multisplit Seite 25
 g Richtlinien elektrische Verkabelung Seite 111

FTXP-N9/N + RXP-N8/N9

* Bei Klassen 20–25–35-50 integriert. Bei Klassen 60–71 serienmäßig

Angaben zur E�zienz FTXP + RXP 20N9 + 20N9 25N9 + 25N9 35N9 + 35N9 50N9 + 50N8 60N + 60N9 71N + 71N9
Kühlleistung Min./Nom./Max. kW 1,3/2,00/2,6 1,3/2,50/3,0 1,3/3,50/4,0 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/7,3
Heizleistung Min./Nom./Max. kW 1,30/2,50/3,50 1,30/3,00/4,00 1,30/4,00/4,80 1,7/5,6/6,5 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/9,0
Leistungsaufnahme Kühlen Nom. kW 0,53 0,66 1,01 1,39 1,82 2,69

Heizen Nom. kW 0,52 0,69 0,99 1,58 1,93 2,57
Saisonale E�zienz 
(entsprechend 
EN14825) 
 

Kühlen Energiee�zienzklasse ++

D

A
+++

Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 5,0 6,0 7,1 
SEER 7,20 7,30 6,82 6,20 
Jährlicher Energieverbrauch kWh 97 121 170 240 308 401 

Heizen
(durchschnittl.
Klima)

Energiee�zienzklasse ++

D

A
+++

+

D

A
+++

Pdesign kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20 
SCOP/A 4,65 4,61 4,64 4,40 4,10 4,01 
Jährlicher Energieverbrauch kWh 663 728 845 1.463 1.638 2.166 

Nominale E�zienz EER 3,75 3,26 3, 3 3,29 2,64 
COP 4,77 4,36 4,02 3,71 3,63 3,19 
Jährlicher Energieverbrauch kWh 270 335 540 693 912 1.345
Energiee�zienzklasse Kühlen / Heizen A/A A/A A/A A/A A/A A/A

Technische Daten – Innengerät FTXP 20N9 25N9 35N9 50N9 60N 71N
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 286x770x225 295x990x263
Gewicht Gerät kg 9,00 13,5 
Luft�lter Typ Abnehmbar / Waschbar
Ventilator – 
Luftvolumenstrom

Kühlen Flüsterbetrieb/
Niedrig/Nom. /Hoch

m³/h 265 / 336 /  
450 / 576

264 / 348 /  
450 / 594

270 / 378 /
498 / 690

498 / 690 /
840 /978

552 / 708 /
864 /1.008

606 / 708 /
864 /1.008

Heizen Flüsterbetrieb/
Niedrig/Nom. /Hoch

m³/h 300 / 396 /  
516 / 636

300 / 396 /  
516 / 636

306 / 420 / 
540 / 690

624 / 708 / 
864 / 1.038

660 / 744 / 
918 / 1.074

660 / 744 / 
918 / 1.074

Schallleistungspegel Kühlen dBA 55 58 59 60 62
Heizen dBA 55 58 61 62

Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dBA 39/25/19 40/26/19 43/27/20 46/34/27 45/36/30 46/37/32
Heizen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dBA 39/28/21 40/28/21 40/29/21 42/33/30 44/35/32 45/36/33

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC480A78 ARC480A53

Technische Daten – Außengerät RXP 20N9 25N9 35N9 50N8 60N9 71N9
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 556x740x343 610x923x367 734x954x401
Gewicht Gerät kg 24 40,0 50,0
Schallleistungspegel Kühlen 60 62 61 63 66
Schalldruckpegel Kühlen Nom. dBA 46 48 48 49 52

Heating Nom. dBA 47 48 49 52
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK -10~48

Heating Umgebung Min. bis Max. °C FK -15~24
Kältemittel Typ / Füllmenge / GWP R-32 / 0,55 / 675 R-32 / 0,70/ 675 R-32 / 0,95/ 675 R-32 / 1,15/ 675
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35 (1/4")

Gas AD mm 9,5 (3/8") 12,7 (1/2")
Leitungslänge AG - IG Max. m 20 30 
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m 0,02 (bei Leitungslängen über 10 m)
Niveauunterschied IG – AG Max. m 12 20 

Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50 /220-240
Strom – 50 Hz Max, Amperezahl für Sicherung (MSiA) A 16 20 

Integriert*

3D-Luftstrom

So gut wie nicht  
zu hören

Energieeinsparung 
im Standby-Betrieb

Multisplit- 
Anwendung  

Seite 25

Monosplit- 
Anwendung

Vorläu�ge 

Daten!
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FTXP-N9/N + RXP-N8/N9

Zubehör für Comfora Geräte (Regelungszubehör siehe Seite 104 - 105)

Materialname Beschreibung
KRP980A1 Zusatzplatine (erforderlich für S21 Verbindung. Für FTXP-N9 Geräte (1)
BRP069C47 (Für FTXP-N9 Geräte) WiFi Controller Schnittstelle
BRP069B45 (Für FTXP-N Geräte) WiFi Controller Schnittstelle

Infrarotfernbedienung als Standard enthalten
Austausch-Geruchs�lter mit Titanapatit (ohne Rahmen), 1 Satz (empfohlen alle 3 Jahre) 
Antibakterieller Partikel�lter mit Silber (mit Rahmen), 2 Satze (empfohlen alle 3 Jahre)

Technische Änderung der Zeichnung möglich - aktuelle Daten entnehmen Sie bitte dem Daikin Partnerportal my.daikin.at

FTXP20-35N9

FTXP50N9/FTXP60-71N

Standardposition der Löcher in der Wand

Ö�nung für eingelassene Leitung
Bohrung

Flüssigkeitsleitung Ø6,4mm CuT 

 

Die Länge von Anschlussschlauchs 

Mindestfreiraum für Wartung und Lüftung

Einschließlich Montageblech 3
0

 M
in

.

50 Min.50 Min.

Mindestfreiraum für Luftdurchgang

WartungsfreiraumWartungsfreiraum

Kondensatschlauch

Flüssigkeitsleitung

Blattwinkel

Klemmenblock mit 
Erdungsklemme 

im Inneren des 

Kondensatschlauch

Verbindungsstück

Innenluftstrom

Die Markierung „ “ gibt die Leitungsrichtung an. 

Linke Seite Rechte Seite

Rückseite

29
5

263

990

29
5

53 165 65165

117 126

5252

747

80 80

482 390

80

1) Bei Verwendung der S21 Verbindung, muss die WiFi Schnittstelle deaktiviert werden.

Partnerportal:

Comfora  
Innengerat FTXP-N9

Comfora  
Innengerät FTXP-N

Comfora  
Außengerät RXP-N

Comfora  
Außengerät RXP-N9

Weitere Einzelheiten und endgültige Informationen erhalten 
Sie nach dem Scannen oder Anklicken des QR-Codes.

https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXP-N9.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=ftxp-n9&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/FTXP-N.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=ftxp-n&language=de
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/RXP-N.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxp-n&language=de
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXP-N9.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxp-n9&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXP-N9.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxp-n9&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/RXP-N.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxp-n&language=de
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXP-N9.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=ftxp-n9&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/FTXP-N.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=ftxp-n&language=de
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FTXF-F

Sensira
Wandgerät mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

 g Saisonale Effizienzwerte bis zu A++ in Kühlen und Heizen 
 g WiFi Controller Schnittstelle (optional): Regeln Sie Ihr Innengerät mit 

einer App von einem beliebigen Ort aus über Ihr lokales Netzwerk 
oder über das Internet; behalten Sie den Energieverbrauch im Auge 

 g Leiser Betrieb, lediglich bis zu nur 20 dB(A)
 g Optionen und Zubehör Seite 104

FTXF-F + RXF-F/D9

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt  
* Bei Klassen 20–50 integriert, bei Klassen 60–71 serienmäßig

ARC470A1 RXF-F

Angaben zur E�zienz FTXF + RXF 20F + 20F 25F + 25F 35F + 35F 42F + 42F 50F + 50F 60F + 60D9 71F + 71D9
Kühlleistung Min./Nom./Max. kW 1,3/2,00/2,4 1,3/2,50/2,8 1,3/3,30/3,8 1,4/4,20/4,3 1,70/5,00/6,00 1,70/6,00/7,00 2,30/7,10/7,30
Heizleistung Min./Nom./Max. kW 1,30/2,40/3,30 1,30/2,80/3,70 1,30/3,50/4,40 1,40/4,60/5,00 1,70/6,00/7,70 1,70/6,40/8,00 2,30/8,20/9,00
Leistungsaufnahme Kühlen Min./Nom./Max. kW 0,31/0,592/0,72 0,31/0,772/1,05 0,31/1,00/1,40 0,31/1,27/1,50 -/1,53/- -/1,85/- -/2,77/-

Heizen Min./Nom./Max. kW 0,25/0,640/0,95 0,25/0,750/1,11 0,25/0,940/1,50 0,25/1,24/1,40 -/1,46/- -/1,63/- -/2,21/-
Saisonale E�zienz 
(entsprechend 
EN14825) 
 

Kühlen Energiee�zienzklasse ++

D

A
+++

D

A
+++

Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10 
SEER 6,50 6,21 6,15 5,15 
Jährlicher Energieverbrauch kWh 108 135 188 226 282 342 483 

Heizen
(durchschnittl.
Klima)

Energiee�zienzklasse +

D

A
+++

D

A
+++

Pdesign kW 2,20 2,40 2,60 3,30 4,60 4,80 6,20 
SCOP/A 4,20 4,30 4,06 3,81 
Jährlicher Energieverbrauch kWh 733 801 867 1.075 1.585 1.654 2.275 

Nominale E�zienz EER 3,38 3,24 3,3 3,3 3,33 3,25 2,56
COP 3,75 3,73 3,72 3,71 3,71 3,93 3,15
Energiee�zienzklasse Kühlen / Heizen A/A A/A A/A A/A A/A A/A -

Innengerät FTXF 20F 25F 35F 42F 50F 60F 71F
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 286x770x225 295x990x263
Gewicht Gerät kg 8,00 8,50 9,00 13,5 
Luft�lter Typ Abnehmbar / Waschbar
Ventilator – 
Luftvolumenstrom

Kühlen Flüsterbetrieb/
Niedrig/Nom. /Hoch

m³/min 258 / 360 / 
480 / 588

258 / 360 / 
480 / 600

264 / 384 / 
480 / 690

294 / 414 / 
540 / 756

630 / 714 / 
864 / 1.008

642 / 732 / 888 / 1.038

Heizen Flüsterbetrieb/
Niedrig/Nom. /Hoch

m³/min 318 / 372 / 
498 / 624

318 / 372 / 
498 / 624

318 / 390 / 
516 / 714

312 / 402 / 
528 / 768

642 / 732 / 
888 / 1.038

678 / 768 / 948 / 1.074

Schallleistungspegel Kühlen dBA 53,0 54,0 59,0 59 60 62 
Heizen dBA 55,0 56,0 59,0 61 62 

Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dBA 39/25/20 40/26/20 43/27/20 45/30/22 43/34/31 45/36/33 46/37/34
Heizen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dBA 39/28/21 40/28/21 40/29/21 44/28/22 42/33/30 44/35/32 45/36/33

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC470A1
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35 (1/4")

Gas AD mm 9,5 (3/8") 12,7 (1/2")

Außengerät RXF 20F 25F 35F 42F 50F 60D9 71D9
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 556x740x343 610x923x367 734x870x373
Gewicht Gerät kg 24,0 28,0 40,0 50,0
Schallleistungspegel Kühlen 60 61 61 63 66
Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dBA 46,0/-/- 48,0/-/- -/47/- -/49/- -/52/-

Heizen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dBA 47,0/-/- 48,0/-/- -/49/- -/52/-
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK -10 ~48 

Heizen Umgebung Min. bis Max. °C FK -15 ~18 
Kältemittel Typ / Füllmenge / GWP kg/tCO2-Äq. R-32/0,420/675 R-32/0,550/675 R-32/0,750/675 R-32/0,80/675 R-32/1,15/675
Rohrleitungsanschlüsse Leitungslange AG – IG Max. m 20 30 

Niveauunterschied  IG – AG Max. m 12 20 
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50 /220-240
Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) A 16  20

Integriert*

Onecta App (1)

Energieeinsparung 
im Standby-Betrieb

Monosplit- 
Anwendung

Vorläu�ge 

Daten!



https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXF-D.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=ftxf-d&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXF-E.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=ftxf-e&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXF-D.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxf-d&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXF-E.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxf-e&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXF-E.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxf-e&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXF-D.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxf-d&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXF-D.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=ftxf-d&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXF-E.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=ftxf-e&language=de&locale=de_AT
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FVXM-B + RXM-A8/A9

NEU

Perfera Truhengerät
Das Beste aus zwei Welten

 g Ansprechendes und modernes Design
 g Im Heizbetrieb bis zu A++ und im Kühlbetrieb bis zu A+++
 g 3 einzigartige Heizfunktionen: Schnelles Aufheizen, Erwärmen 

des Fußbodens, Heizen Plus
 g Dualer Luftstrom für eine bessere Luftverteilung
 g Der Flash-Streamer garantiert eine gute Raumluftqualität
 g Die integrierte WiFi Controller Schnittstelle ermöglicht Ihnen, auf 

Ihr Gerät von überall, zu jederzeit, und einfach über Ihr Smartphone 
oder Tablet mit dem Onecta zuzugreifen.

 g Sprachsteuerung wesentlicher Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, 
Ventilatordrehzahl usw. über Amazon Alexa oder Google Assistant (1)

 g Flüsterleise: nur 19 dB(A) im Flüstermodus
 g Optionen und Zubehör Seite 104

Multisplit-Anwendungen: 
 g Kombinationstabelle Multisplit Seite 25
 g Richtlinien elektrische Verkabelung Seite 111

RXM-A

FVXM-B

E�zienzdaten CVXM20B FVXM25B + RXM25A9 FVXM35B + RXM35A9 FVXM50A9 + RXM50A8

Kühlleistung Min./Nom./Max. kW 

Ausschließlich an 
Multisplit-Außengeräte 

anschließbar

1,30/2,40/3,50 1,40/3,40/4,00 1,40/5,00/5,4
Heizleistung Min./Nom./Max. kW 1,30/3,40/4,70 1,40/4,50/5,80 1,40/5,80/6,2
Saisonale E�zienz 
(gemäß EN 14825)

Kühlen Energiee�zienzklasse kW
Pdesign kW 2,40 3,40 5,00
SEER kW 8,55 8,11 7,2

Heizen 
(durchschnittliches 
Klima)

Energiee�zienzklasse kW
Pdesign 2,30 2,80 4,10
SCOP/A 4,65 4,63 4,31

Innengerät CVXM20B FVXM25B FVXM35B FVXM50B

Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 600x750x238

Gewicht Gerät kg 17

Luft�lter Typ Entnehmbar / waschbar
Schallleistungspegel Kühlen/ Heizen dB(A) 52/52 52/52 53/53 61/62

Schalldruckpegel Kühlen Flüsterbetrieb/Niedrig/Nom./Hoch dB(A) 22(3)/25/32/38 20/25/32/38 20/25/32/39 27/31/38/44

Heizen Flüsterbetrieb/Niedrig/Nom./Hoch dB(A) 21(3)/25/32/38 19/25/32/38 19/25/32/39 29/35/40/46

Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35 (1/4")

Gas AD mm 9,5 (3/8") 12,7 (1/2")

Außengerät RXM25A9 RXM35A9 RXM50A8

Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm

Ausschließlich an 
Multisplit-Außengeräte 

anschließbar

610x923x367 610x923x367

Gewicht Gerät kg 36 40

Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 58 58 61

Heizen dB(A) 58 60 62

Schalldruckpegel Kühlen Nom. dB(A) 46 47 48

Heizen Nom. dB(A) 47 49 49

Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK -10~50

Heizen Umgebung Min. bis Max. °C FK -15~24

Kältemittel Typ R-32

GWP 675

Füllmenge kg/tCO2-Äq. 0,95/0,65 0,95/0,65

Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35 (1/4")

Gas AD mm 9,5 (3/8") 12,7 (1/2")

Leitungslänge AG – IG min./max. m 3/20 3/30

System Unbefüllt m 10

Zusätzliche Kältemittel-Füllmenge kg/m 0,02 (bei Leitungslängen über 10 m)
Höhendi�erenz IG – AG Max. m 15 20

Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~/50/220-240

Stromstärke – 50 Hz Wert Schutzschalter A 13

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (3) +2 dB(A) im Flüsterbetrieb für Multisplit-
Kombination

ARC466A66 Integriert

Heizen Plus

Erwärmen des 
Fußbodens

Heiz-Boost

Multisplit- 
Anwendung  

Seite 25

Monosplit- 
Anwendung

Vorläu�ge 

Daten!



https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FVXM-A9.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=fvxm-a9&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FVXM-A9.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=fvxm-a9&language=de&locale=de_AT








https://bit.ly/4acEujc
https://bit.ly/49UZn2t
https://bit.ly/3vcayVr




https://bit.ly/3wVWcsS




https://bit.ly/3vaWcom




https://bit.ly/4aijUxT




https://bit.ly/3TMokI1




https://bit.ly/3PrYbvh




https://bit.ly/3VkaihN




https://bit.ly/3Tmo7cS
https://bit.ly/48UJyrk




https://bit.ly/4aicM4F




https://bit.ly/3wXbwpb
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INNENGERÄTEDATEN UND EINZELSPLIT KOMBINATIONEN

Blueface – Airzone 
Hauptthermostat

 g Farbgrafik-
Benutzeroberfläche für das 
Regeln der Bereiche

 g Kommunikation über 

Kabel  

Airzone 
Bereichsthermostat

 g Grafische 
Benutzeroberfläche mit 
energiesparsamem E-Ink-
Bildschirm für das Regeln 
der Bereiche

 g Kommunikation über Funk

Airzone 
Bereichsthermostat

 g Thermostat mit Tasten 
für das Einstellen der 
Temperatur

 g Kommunikation über Funk

AZCE6BLUEZEROCB AZCE6THINKRB AZCE6LITERB/CB

Plug and play Mischbox Kanalgerät

Motorklappen Steuerungsmodul

FDXM-F9 FBA-A(9)

Anzahl motorbetätigter 
Drosselklappen Referenz Abmessungen 

H x B x T (mm) 25 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140

Standard 
Verteilbox 

2 AZEZ6DAIST07S2 300 x 930 x 454 • •
3 AZEZ6DAIST07S3 300 x 930 x 454 • •

4
AZEZ6DAIST07S4 300 x 930 x 454 • •
AZEZ6DAIST07M4 300 x 1.140 x 454 • •

5
AZEZ6DAIST07M5  300 x 1.425 

x 454
• •

AZEZ6DAIST07L5 • • •

6
 AZEZ6DAIST07M6

300 x 1.638 x 454
• •

 AZEZ6DAIST07L6 • • •
7 AZEZ6DAIST07L7 515 x 1.425 x 454 • • •

8
AZEZ6DAIST07L8

515 x 1.425 x 454
• • •

AZEZ6DAIST07XL8

Mittlere 
Verteilbox

2 AZEZ6DAIBS07S2

250 x 930 x 454
• •

3
AZEZ6DAIBS07S3 • •
AZEZ6DAIBS07M3 • •

4

AZEZ6DAIBS07S4

250 x 1.140 x 454
• •

AZEZ6DAIBS07M4 • •
AZEZ6DAIBS07L4 • • •

5

AZEZ6DAIBS07S5

250 x 1.425 x 454
• •

AZEZ6DAIBS07M5 • •
AZEZ6DAIBS07L5 • • •

6
AZEZ6DAIBS07M6

250 x 1.638 x 454
• •

AZEZ6DAIBS07L6 • • •
Kompakte 
Verteilbox  

2 AZEZ6DAISL01S2 210 x 720 x 444 • •
3 AZEZ6DAISL01S3 210 x 720 x 444 • •

5 AZEZ6DAISL01L5 210 x 1.140 x 444 • •

Kompatibilität 

Mit dem Mehrbereichssystem können mehrere Räume durch 
ein einziges Innengerät versorgt werden. Das System ist mit 
motorgesteuerten Regelklappen ausgestattet, welche die Leistung der 
einzelnen Räume regeln. Das System unterstützt bis zu acht Zonen, die 
über einen zentralen Thermostat im Hauptraum und über individuelle 
Thermostate in den einzelnen Zonen geregelt werden.

Zoning Box: Mischbox 
bereits vollständig 
mit Klappen usw. 

ausgestattet

Erhöhter Komfort
 g Steigerung des Komforts durch Einzelregelung 

mehrerer Bereiche
 - Dank separater Regelklappen können bis zu 

8 Bereiche individuell klimatisiert werden
 - Gesonderte Thermostate für die Regelung Raum-

für-Raum oder Bereich-für-Bereich 

Einfach zu installieren
 g Automatische Anpassung des Luftstroms an den 

Bedarf
 g Einfach zu installieren, kann an die Daikin 

Innengeräte und Systemregelungen angeschlossen 
werden

 g Spart Zeit, da die Mischbox bereits mit allen Klappen 
und Leiterplatten geliefert wird

 g Niedrigere Füllmenge an Kältemittel im System 
erforderlich

Wie funktioniert das?Vorteile

19°C

21°C

20°C

Jeder Bereich mit eigenem Thermostat

Multi-Zonen-Kit
für Kanalgeräte
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INNENGERÄTEDATEN UND EINZELSPLIT KOMBINATIONEN

FVA-A 
SkyAir Serie Standgerät

 g Geräte mit hoher Leistung für Anwendungen mit hohen 
Zimmerdecken 

 g Verringerung von Temperaturschwankungen durch automatisch 
Auswahl der Ventilatordrehzahl bzw. nach Wunsch in 3 Stufen  
wählbare Ventilatordrehzahl

 g horizontaler Luftaustritt einstellbar

FVA-A Einzelsplit Kombinationen

Innengerät Außengerät

Kühl-
leistung

Heiz-
leistung

Saisonale E�zienzwerte (laut Norm EN14825)
Kühlen Heizen (Durchschnittsklima)

Energie-label
Pdesign

SEER
A.E.C.

Energie-label
Pdesign

SCOP
A.E.C.

kW kW kW kWh kW kWh

SkyAir Alpha Serie Kombinationen (Technische Daten RZAG-N siehe Seite 78)

1-
p

h
as

ig
 

(2
30

V
)

FVA71A RZAG71NV1 6,8 7,5 A++ 6,8 6,37 335 A+ 4,7 4,05 1.625

FVA100A RZAG100NV1 9,5 10,8 A+ 9,5 6,0 6,12 A+ 7,8 5,2 2.600

FVA125A RZAG125NV1 12,1 13,5 - 12,1 6,41 883 - 9,52 4,15 3.209

FVA140A RZAG140NV1 13,4 15,5 - 13,4 6,12 1.252 - 9,52 3,94 3.383

3-
p

h
as

ig
 

(4
00

V
)

FVA71A RZAG71NY1 6,8 7,5 A++ 6,8 6,37 335 A+ 4,7 4,05 1.625

FVA100A RZAG100NY1 9,5 10,8 A+ 9,5 6,0 518 A+ 7,8 5,2 2.600

FVA125A RZAG125NY1 12,1 13,5 - 12,1 6,41 883 - 9,52 4,15 3.209

FVA140A RZAG140NY1 13,4 15,5 - 13,4 6,12 1.252 - 9,52 3,94 3.383

SkyAir Advance Serie Kombinationen (Technische Daten RZASG-M siehe Seite 79)

1-
p

h
as

ig
 

(2
30

V
)

FVA71A RZASG71MV1 6,8 7,5 A+ 6,8 5,83 408 A+ 4,5 4,04 1.559

FVA100A RZASG100MV 9,5 10,8 A+ 9,5 5,72 581 A 6,0 3,83 2.193

FVA125A RZASG125MV 12,1 13,5 - 12,1 5,3 1.370 - 6,0 3,64 2.308

FVA140A RZASG140MV 13,4 15,5 - 13,4 5,63 1.428 - 7,8 3,81 2.866

3-
p

h
as

ig
 

(4
00

V FVA100A RZASG100MY 9,5 10,8 A+ 9,5 5,72 581 A 6,0 3,83 2.193

FVA125A RZASG125MY 12,1 13,5 - 12,1 5,3 1.370 - 6,0 3,64 2.308

FVA140A RZASG140MY 13,4 15,5 - 13,4 5,63 1.428 - 7,8 3,81 2.866

Innengerät FVA 71A 100A 125A 140A
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 1.850x600x270 1.850x600x350
Gewicht Gerät kg 39 47
Luft�lter Typ Harznetz mit Schimmelbeständigkeit
Ventilator - 
Luftvolumenstrom

Kühlen Hoch/Niedrig m³/h 1.080/840 1.680/1320 1.680/1.440 1.800/1.560
Heizen Hoch/Niedrig m³/h 1.080/840 1.680/1320 1.680/1.440 1.800/1.560

Schallleistungspegel Kühlen dBA 55 62 63 65
Heizen dBA 55 62 63 65

Schalldruckpegel Kühlen Hoch/Niedrig dBA 43/38 50/44 51/46 53/48
Heizen Hoch/Niedrig dBA 43/38 50/44 51/46 53/48

Kältemittel Typ R-32 / R-410A
Rohrleitungsanschlüsse (Flüssig/Gas) mm  9,5/15,9
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

BRC1H52W FVA-A

Abwesenheitsmodus

Vertikale 
Schwenkautomatik

Auch für 
R-410A 

verwend- 
bar

0°-2

Monosplit- 
Anwendung

Technische 
Kühlung  

(in Kombination 
mit RZAG-N)

BRP069A81



https://bit.ly/3TcYWJM
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Multisplit-Anwendung
 g Saisonale Effizienzwerte bis A+++ bei Kühlen und A++ bei Heizen 

dank der modernsten Technologie
 g An 1 Multi-Außengerät können bis zu 5 Innengeräte angeschlossen 

werden; alle Inngeräte können einzeln geregelt und in 
verschiedenen Räumen installiert werden. Auch eine zeitversetzte 
Installation ist möglich. Innengeräte werden immer in der gleichen 
Betriebsart, Kühlen oder Heizen, betrieben

 g Verschiedene Typen an Innengeräten können angeschlossen 
werden: z. B. Wandgeräte, Kassettengerät für Eckmontage, 
Kanalgeräte

 g Außengeräte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, bekannt 
für seinen leisen und energiesparsamen Betrieb

Außengerät 2MXM40A9 2MXM50A9 2MXM68A9 3MXM40A9 3MXM52A9 3MXM68A9 4MXM68A9 4MXM80A9 5MXM90A9

Kühlleistung Nom. kW 4,0 5,0 6,8 4,0 5,2 6,8 6,8 8,0 9,0
Heizleistung Nom. kW 4,2 5,6 8,6 4,6 6,8 8,6 8,6 9,6 10,0
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 552x852x350 734x974x408
Gewicht Gerät kg 36 41 60 57 62 63 67 68
Schallleistungspegel Kühlen Nom. dBA 60 61 59 61 64

Heizen Nom. dBA 62 61 59 61 64
Schalldruckpegel Kühlen Nom. dBA 46 48 48 46 48 52

Heizen Nom. dBA 48 50 48 47 48 49 52
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min.~Max. °CTK   -10~46

Heizen Umgebung Min.~Max. °CFK   -15~18
Anschließbare Innengeräte 2 2 3 4 5
Max. anschließbare Innengeräteleistung kW 6,0 8,5 9,5 / 10,2(2) 7,0 9,0 11,0 14,5 15,6
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 2x 6,35 (1/4") 3x 6,35 (1/4") 4x 6,35 (1/4") 5x 6,35 (1/4")

Gas AD mm
2x 9,5 (3/8") 

1x 9,5 (3/8") 
1x 12,7 (1/2") 

1x 9,5 (3/8") 
2x 12,7 (1/2") 

2x 9,5 (3/8") 
2x 12,7 (1/2") 

1x 9,5 (3/8") 
1x 12,7 (1/2") 

2x 15,9 (5/8")

2x 9,5 (3/8") 
1x 12,7 (1/2") 

2x 15,9 (5/8")
Gesamtleitungslänge Max. m 30 50 60 70 75
Leitungslänge AG-IG min./max. m 3/20 (1) 3/25 (1)
Niveauunerschied IG-AG Max. m 15

IG-IG Max. m 7,5
Vorfgefüllte 
Kältemittelmenge kg 0,88 1,15 2,0 1,8 1,8 2,0 2,0 2,4 2,4

Entspricht 
Leitungslänge m 20 20 30 30 30 30 30 30 30

Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz / V  1~/50/220-240

Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) A 16 20

Aktuelle Abmessungszeichnungen entnehmen Sie bitte dem Daikin Partnerportal my.daikin.at 

(1) für einen Raum; (2) nur für CTXM-R und FTXM-R Serie

TECHNISCHE DATEN – AUSSENGERÄTE

2MXM68A9 

3MXM40-68A9

4MXM68A9

4MXM80A9

5MXM90A9

2MXM40-50A9

Partnerportal:

Multisplit  
Außengerät 5MXM-A9

Multisplit  
Außengerät 4MXM-A9

Multisplit  
Außengerät 2MXM-A9

Weitere Einzelheiten und endgültige Informationen erhalten 
Sie nach dem Scannen oder Anklicken des QR-Codes.

https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/5MXM-A9.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/4MXM-A9.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/2MXM-A9.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/2MXM-A9.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/5MXM-A9.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/4MXM-A9.html
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RXZ-N

RXZ-N 
Split Serie Außengeräte 

R-32 Außengeräte für Ururu Sarara Wandgeräte.

Technische Daten – Außengerät RXZ 25N 35N 50N
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 693x873x334
Gewicht Gerät kg 50
Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 59 61 63

Heizen dB(A) 59 61 64
Schalldruckpegel Kühlen Hoch dB(A) 46 48 49

Heizen Hoch dB(A) 46 48 50
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK -10~43

Heizen Umgebung Min. bis Max. °C FK -20~18
Kältemittel Typ / Füllmenge / GWP kg / tCO₂-Äq. R-32/1,34/0,9/675
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35 (1/4")

Gas AD mm 9,5 (3/8")
Leitungslänge AG – IG min./max. m 1,5/10
Niveauunterschied IG – AG Max. m 8

Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) A 16

Technische Änderung der Zeichnung möglich - aktuelle Daten entnehmen Sie bitte dem Daikin Partnerportal my.daikin.at

RXZ-N

TECHNISCHE DATEN – AUSSENGERÄTE

Partnerportal:
Partnerportal:

Außengerät 
RXZ-N

Weitere Einzelheiten und endgültige 
Informationen erhalten Sie nach dem 
Scannen oder Anklicken des QR-Codes.

https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXZ-N.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxz-n&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXZ-N.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxz-n&language=de&locale=de_AT
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RXJ-A9 
Split Serie Außengeräte 

R-32 Außengeräte für Emura Wandgeräte

840
284.2

350

44.8

 

 

232

 

 

 

 
 

 

19

 

105.5574

50
50 50

490
 

Entleerungsauslass

4 Bohrungen für Ankerschrauben

Gri�

Aufkleber des Herstellers

Produkthaftungsschild

Wartungsanschluss
Kabeldurchführung

Warnschild

Absperrventil der Flüssigkeitsleitung

Ø6.4 CuT

Ø9.5 CuT

Gasleitungs-Absperrventil

Beim Entfernen der Abdeckung des Absperrventils.

Temperaturfühler für Außenluft

Mindestabstand für Luftdurchgang
Wandhöhe an Luftauslassseite < 1200 mm

 

76313( ) 64

408

13

 

 

 

50 50

50

170

Gri�

Verkabelungsö�nungsbereich

Aufkleber des Herstellers

Produkthaftungsschild

Temperaturfühler für Außenluft

4 Bohrungen für Ankerschrauben

M8 oder M10 Abstand der Bohrungen für Fundamentschrauben

Entleerungsauslass

Verbindungsschlauch (Innendurchmesser: 15.9mm)

Mindestabstand für Luftdurchgang

Wandhöhe an Luftauslassseite < 1200 mm

Wartungsanschluss

Gasleitungs-Absperrventil

Ø12.7 CuT

Absperrventil der Flüssigkeitsleitung

Ø6.4 CuT

Warnschild

Anschlussleiste mit Erdungsklemme

Beim Entfernen der Abdeckung des Absperrventils.

320 63
954

526

600 125
 

 

23

19

86915( ) 70

A

3

RXJ20-35A9

RXJ42-50A9

Technische Änderung der Zeichnung möglich - aktuelle Daten entnehmen Sie bitte dem Daikin Partnerportal my.daikin.at

RXJ-А

TECHNISCHE DATEN – AUSSENGERÄTE

Außengerät RXJ 20A9 25A9 35A9 42A9 50A9
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 552x840x350 734x954x408
Gewicht Gerät kg 33 49
Schallleistungspegel Kühlen Nom. dBA 59 59 61 62 62

Heizen Nom. dBA 59 59 61 62 62
Schalldruckpegel Kühlen Nom. dBA 46 46 49 48 48

Heizen Nom. dBA 47 47 49 48 49
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min.~Max. °CDB -10~+50

Heizen Umgebung Min.~Max. °CWB -20~+24
Kältemittel Type / Füllmenge / GWP kg / TCO2-Äq. R-32/0,76/0,52/675 R-32/1,10/0,75/675
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit/Gas АD mm 6,35/9,50 6,35/12,7

Leitungslänge AG - IG Max. m 20 30
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)
Niveauunterschied IG - AG Max. m 15 20

Power supply Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50 /220-240
Current - 50Hz Maximum fuse amps (MFA) A 10 13

Vorläu�ge 

Daten!

Partnerportal:Partnerportal:

Außengerät  
RXJ-A9

Weitere Einzelheiten und endgültige 
Informationen erhalten Sie nach dem 
Scannen oder Anklicken des QR-Codes.

https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXJ-A.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxj-a&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXJ-A.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxj-a&language=de&locale=de_AT
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RXA-A8/B8
Split Serie Außengeräte 

R-32 Außengeräte für Stylish Wandgeräte

Gri�

5
5

2

840

3
1

1

1
3

574 105.5

4 Bohrungen für Ankerschrauben

2
9

.5

490

Entleerungsauslass

284.2

44.9

12 765 63

Typenschild

Etikett mit Markenname

19

Temperaturfühler für Außenluft

Produkthaftungsschild

Beim Entfernen der Abdeckung des Absper
rventils.

Aufkleber des Herstellers

231 Gasleitungs-Absperrventil
Ø9.5 CuT

Wartungsa
nschluss

1
0

5 1
6

5

Kabeldurc
hführung

Warnschild

Absperrvent
il der Flüs
sigkeitslei
tung

Ø6.4 CuT

350

RXA20-35A8

RXA-B8

Technische Änderung der Zeichnung möglich - aktuelle Daten entnehmen Sie bitte dem Daikin Partnerportal my.daikin.at

RXA-A8

TECHNISCHE DATEN – AUSSENGERÄTE

Außengerät RXA 20A8 25A8 35A8 42B8 50B8
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 552x840x350 734x954x373

Gewicht Gerät kg 32 50

Schallleistungspegel Kühlen / Heizen dB(A) 59 61 62

Schalldruckpegel Kühlen Nom. dB(A) 46 49 48

Heizen Nom. dB(A) 47 49 48

Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK -10 ~ 46

Heizen Umgebung Min. bis Max.  °C FK -15 ~ 24

Kältemittel Typ / Füllmenge / GWP kg/tCO2-Äq. R-32/0,76/675/0,52 R-32/1,1/675/0,75

Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35 (1/4")

Gas AD mm 9,5 (3/8")  9,5 (3/8") 12,7 (1/2")

Leitungslänge AG – IG min./max. m 1,5/20 3/30

System Vorbefüllt m 10

Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m 0,02 (bei Leitungslängen über 10 m)

Niveauunterschied IG – AG Max. m 15 20

Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~/50/220-240 

Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) A 10 13

Vorläu�ge 

Daten!

Partnerportal:

Außengerät RXA42B9Außengerät RXA-A8 Außengerät RXA50B
Weitere Einzelheiten und 
endgültige Informationen 
erhalten Sie nach dem Scannen 
oder Anklicken des QR-Codes.

https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/search.html?q=rxa#?f.facet_document-language=de&q=rxa42B9&s=relevance&offset=0&date=2019-01-01:2023-12-11&includeArchived=false&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/search.html?q=rxa#?f.facet_document-language=de&q=rxa-a8&s=relevance&offset=0&date=2019-01-01:2023-12-11&includeArchived=false&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/search.html?q=rxa#?f.facet_document-language=de&q=rxa50B&s=relevance&offset=0&date=2019-01-01:2023-12-11&includeArchived=false&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXA-B.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXA-B9.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/search.html?q=rxa#?f.facet_document-language=de&q=rxa-a8&s=relevance&offset=0&date=2019-01-01:2023-12-11&includeArchived=false&language=de&locale=de_AT


https://www.daikin.eu/en_us/products/product.html/RXM-A.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/RXM-R.html
https://www.daikin.eu/en_us/products/product.html/RXM-A.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/RXM-R.html


https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXP-N9.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxp-n9&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/RXP-N.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxp-n&language=de
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXP-N9.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxp-n9&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/RXP-N.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxp-n&language=de


https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/RXF-D.html#?f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=none&f.facet_document-type=data-books-design-guides&s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_prv=rxf-d&language=de
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXF-E.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxf-e&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/RXF-D.html#?f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=none&f.facet_document-type=data-books-design-guides&s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_prv=rxf-d&language=de
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXF-E.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxf-e&language=de&locale=de_AT




https://bit.ly/3PnvgIC


https://bit.ly/4cjYDp6
https://bit.ly/3wPFmf0


https://bit.ly/4aidizD
https://bit.ly/3VjGr9b


https://bit.ly/490qFDg










https://bit.ly/3ThhSag
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Warum Multi+?

Ihr Kunde zieht in Erwägung, sein 
derzeitiges, mit Elektroheizelementen 
betriebenes Heizsystem auszutauschen.

Erweitern des 
Systems auf den 
konkreten Bedarf

Wählen Sie aus einer einzigartigen 
Vielfalt von Innengeräten. Sie 
können bis zu vier verschiedene 
Innengeräte zum Heizen und 
Kühlen der Räume installieren.

1 | Flexibilität 

Das Haus Ihres Kunden:
 g Rund 150 m2 oder weniger
 g In einem Ein- oder Mehrfamilienhaus
 g Max. 5 Bewohner

 g Kombination aus Multi+ Außengerät, bis zu 4 Innengeräten und 
Speicher mit 90 l und bis zu 230 l für Warmwasser

Austauschen des 
vorhandenen Heizsystems 
(Elektroheizelemente) in Ein- und 
Mehrfamilienhäusern

Bedarf des Kunden
Heizen | Kühlen | Warmwasser

4

Einzelner 
Raum

Mehrere 
Räume

Neubau oder 
Austausch

Außengerät

Innengeräte

Warmwasserspeicher











https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXTJ-AW.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/FTXTJ-AB.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/RXTJ-A.html


https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/FTXTA-CW.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/FTXTA-CB.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/RXTA-C.html


https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/FTXTM-S.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/RXTM-A.html


https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/FTXTP-N.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/RXTP-A.html


https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/FVXTM-A.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/RXTM-A.html
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KOMBINATIONSTABELLE ZUBEHÖR SPLIT

FTXZ-N C/FTXA-CW/CS/CB FTXJ-AW/AS/AB C/FTXM-A/R FTXP-N9 FTXF-F FVXM-B FTXTJ-AW/AB FTXTA-CW/CB FTXTM-A FTXTP-A FVXTM-B Multi +

serienmäßig 
beigepackt

serienmäßig 
beigepackt

serienmäßig 
beigepackt

serienmäßig 
beigepackt

serienmäßig 
beigepackt

serienmäßig 
beigepackt

serienmäßig 
beigepackt

serienmäßig 
beigepackt

serienmäßig 
beigepackt

serienmäßig 
beigepackt

serienmäßig 
beigepackt

serienmäßig 
beigepackt

 - 

BRP069B42
serienmäßig 

installiert
serienmäßig 

installiert
serienmäßig 

installiert
serienmäßig 

installiert
serienmäßig 

installiert
serienmäßig 

installiert
serienmäßig 

installiert
serienmäßig 

installiert
serienmäßig 

installiert
serienmäßig 

installiert
serienmäßig 

installiert
 - 

 - • • • • • • • • • • •  - 

• • • • • • • • • • • •  - 

• • • • • • • • • • • •  - 

• • • • • • • • • • • •  - 

• • • • • • • • • • • •  - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - •
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - •

 - • • •  -  - • • • •  - •  - 

 -  -  -  - • •  -  -  -  - •  -  - 

 -  -  -  -  -  -  - • • • • •  - 

( 1) ( 1) ( 1) ( 2) ( 2) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)( 2)

( 1) ( 1) ( 1) ( 2) ( 2) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)( 2)

( 1) ( 1) ( 1) ( 2) ( 2) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)( 2)

( 1) ( 1) ( 1) ( 2) ( 2) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)( 2)

( 1) ( 1) ( 1) ( 2) ( 2) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)( 2)









https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/software-finder/service-software/programming-tool/daikin_updater_tool.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/software-finder/service-software/service-and-diagnostic-tool/Checker4.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/software-finder/service-software/service-and-diagnostic-tool/D-checker.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikin.dchecker
https://apps.apple.com/us/app/daikin-ac-monitoring-tool/id1028201453
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.control.assistant
https://apps.apple.com/us/app/madoka-quick-set/id1523283921
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.ecare.ecareapp&hl=en
https://apps.apple.com/at/app/daikin-e-care/id1314918195
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Modell
Leistung Kühlen/

Heizen 
(kW)

Rohrleitungen
(Flüssig/Gas)

 (mm)

Außengerät
Abstand

Montagefüße
(mm)

Verbindung
Stromversorgung

Kommunikation
- Innengerät zu

Außengerät

Max.Länge/
Höhendi�erenz
Leitungen (m)

KM vorgefüllte
Leitungslänge

(m)

Zusätzliche
Kältemittelmenge

W
an

d
g

er
ät

e

Ururu Sarara
FTXZ25N + RXZ25N 2,5/3,6 6,35/9,5 574 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 10/8 10 20 g/m
FTXZ35N + RXZ35N 3,5/5,0 6,35/9,5 574 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 10/8 10 20 g/m
FTXZ50N + RXZ50N 5,0/6,3 6,35/9,5 574 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 10/8 10 20 g/m

Stylish
FTXA20-CW/CS/CB + RXA20A8 2,0/2,5 6,35/9,5 574 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/15 10 20 g/m
FTXA25-CW/CS/CB + RXA25A8 2,5/2,8 6,35/9,5 574 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/15 10 20 g/m
FTXA35-CW/CS/CB + RXA35A8 3,4/4,0 6,35/9,5 574 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/15 10 20 g/m
FTXA42-CW/CS/CB + RXA42B9 4,2/5,4 6,35/9,5 600 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m
FTXA50-CW/CS/CB + RXA50B 5,0/5,8 6,35/12,7 600 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m

Emura
FTXJ20AW9/AS9/AB9 + RXJ20A 2,0/2,5 6,35/9,5 574 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/15 10 20 g/m
FTXJ25AW9/AS9/AB9 + RXJ25A 2,5/2,8 6,35/9,5 574 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/15 10 20 g/m
FTXJ35AW9/AS9/AB9 + RXJ35A 4,0/4,0 6,35/9,5 574 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/15 10 20 g/m
FTXJ42AW9/AS9/AB9 + RXJ42A 4,2/5,4 6,35/12,7 580 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m
FTXJ50AW9/AS9/AB9 + RXJ50A 5,0/5,8 6,35/12,7 600 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m

Perfera
FTXM20A + RXM20A 2,0/2,5 6,35/9,5 574 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/15 10 20 g/m
FTXM25A + RXM25A9 2,5/2,8 6,35/9,5 574 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/15 10 20 g/m
FTXM35A + RXM35A9 3,4/4,0 6,35/9,5 574 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/15 10 20 g/m
FTXM42A + RXM42A 4,2/5,4 6,35/9,5 600 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m
FTXM50A + RXM50A8 5,0/5,8 6,35/12,7 600 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m
FTXM60A + RXM60A 6,0/7,0 6,35/12,7 600 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m
FTXM71A + RXM71A 7,1/8,2 6,35/15,9 600 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m

Comfora
FTXP20N9 + RXP20N9 2,0/2,5 6,35/9,5 470 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/12 10 20 g/m
FTXP25N9 + RXP25N9 2,5/3,0 6,35/9,5 470 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/12 10 20 g/m
FTXP35N9 + RXP35N9 3,5/4,0 6,35/9,5 470 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/12 10 20 g/m
FTXP50N9 + RXP50N8 5,0/6,0 6,35/12,7 600 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m
FTXP60N + RXP60N9 6,0/7,0 6,35/12,7 600 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m
FTXP71N + RXP71N9 7,1/8,2 6,35/15,9 600 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m

Sensira
FTXF20F + RXF20F 2,0/2,4 6,35/9,5 470 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/12 10 20 g/m
FTXF25F + RXF25F 2,5/2,8 6,35/9,5 470 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/12 10 20 g/m
FTXF35F + RXF35F 3,3/3,5 6,35/9,5 470 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/12 10 20 g/m
FTXF42F + RXF42F 4,2/4,6 6,35/9,5 470 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/12 10 20 g/m
FTXF50F + RXF50F 5,0/6,0 6,35/12,7 600 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m
FTXF60F + RXF60D9 6,0/6,4 6,35/12,7 600 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m
FTXF71F + RXF71D9 7,1/8,2 6,35/12,7 600 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m

Tr
u

h
en

g
er

ät

Truhengerät Perfera
FVXM25A9 + RXM25A9 2,4/3,4 6,35/9,5 574 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/20 10 20 g/m
FVXM35A9 + RXM35A9 3,4/4,5 6,35/9,5 574 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/20 10 20 g/m
FVXM50A9 + RXM50A8 5,0/5,8 6,35/12,7 600 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m

K
an

al
g

er
ät Kanalgerät

FDXM25F9 + RXM25A9 2,4/3,2 6,35/9,5 574 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/20 10 20 g/m
FDXM35F9 + RXM35A9 3,4/4,0 6,35/9,5 574 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/20 10 20 g/m
FDXM50F9 + RXM50A8 5,0/5,8 6,35/12,7 600 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m
FDXM60F9 + RXM60A 6,0/7,0 6,35/12,7 600 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m

W
an

d
g

er
ät

 (o
p

ti
m

ie
rt

 f
ü

r 
H

ei
ze

n
)

Stylish
FTXTA30CW/CB + RXTA30C 3,0/3,2 6,35/9,5 524 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/15 10 20 g/m

Perfera
FTXTM30A + RXTM30A 3,0/3,2 6,35/9,5 524 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/15 10 20 g/m
FTXTM40A + RXTM40A 4,0/4,0 6,35/9,5 524 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/15 10 20 g/m

Comfora
FTXTP25A + RXTP25A 2,5/3,2 6,35/9,5 524 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/15 10 20 g/m
FTXTP35A + RXTP35A 3,5/4,0 6,35/9,5 524 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/15 10 20 g/m

ÜBERSICHT HÄUFIG VERWENDETE GERÄTEKOMBINATIONEN

Split

Technische Änderung möglich - aktuelle Daten entnehmen Sie bitte dem Daikin Partnerportal my.daikin.at
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2MXM40A9

Kombinationstabellen für Multi-Anwendung

Innengerät

Kühlleistung [kW] Gesamtkühlleistung [kW] Leistungsaufnahme Kühlen[kW] Gesamtstromaufnahme Kühlen [A] Heizleistung [kW] Gesamtheizleistung [kW]

Raum A Raum B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Raum A Raum B Min. Nom. Max.

1,5 1,50 - 1,30 1,50 2,00 0,33 0,31 0,40 1,78 1,70 2,17 2,00 - 1,00 2,00 3,30

2,0 2,00 - 1,30 2,00 2,40 0,33 0,44 0,57 1,78 2,38 3,09 2,70 - 1,00 2,70 3,70

2,5 2,50 - 1,30 2,50 3,00 0,33 0,61 0,80 1,78 3,33 4,40 3,40 - 1,00 3,40 4,10

3,5 3,50 - 1,30 3,50 4,00 0,33 1,04 1,35 1,78 5,71 7,38 3,80 - 1,00 3,80 4,40

1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 3,00 3,60 0,31 0,60 0,73 1,67 3,33 4,00 1,75 1,75 1,20 3,50 4,30

1,5+2,0 1,50 2,00 1,50 3,50 4,00 0,31 0,79 0,91 1,67 4,35 4,98 1,63 2,17 1,20 3,80 4,50

1,5+2,5 1,50 2,50 1,50 4,00 4,20 0,31 0,98 1,03 1,67 5,37 5,64 1,58 2,63 1,20 4,20 4,60

1,5+3,5 1,20 2,80 1,50 4,00 4,40 0,31 0,96 1,06 1,67 5,30 5,83 1,26 2,94 1,20 4,20 4,70

2,0+2,0 2,00 2,00 1,50 4,00 4,20 0,31 0,97 1,02 1,67 5,34 5,61 2,10 2,10 1,20 4,20 4,60

2,0+2,5 1,78 2,22 1,50 4,00 4,30 0,31 0,96 1,04 1,67 5,30 5,70 1,87 2,33 1,20 4,20 4,70

2,0+3,5 1,45 2,55 1,50 4,00 4,50 0,31 0,95 1,08 1,67 5,25 5,91 1,53 2,67 1,20 4,20 4,80

2,5+2,5 2,00 2,00 1,50 4,00 4,40 0,31 0,96 1,06 1,67 5,27 5,80 2,10 2,10 1,20 4,20 4,70

2,5+3,5 1,67 2,33 1,50 4,00 4,60 0,31 0,94 1,09 1,67 5,20 5,98 1,75 2,45 1,20 4,20 4,80

* Hinweis: Daten in blau hinterlegten Feldern sind vorläufig

Kombinationstabellen
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Leistungsaufnahme 
Heizen [kW]

Gesamtstromaufnahme 
Heizen [A]

Leistungsfaktor  
[%]

Saisonale Daten Kühlen Saisonale Daten Heizen (durchschnittliches Klima) Saisonale Daten Heizen (warmes Klima)

Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign
Jahres- 

verbrauch
Label SCOP Pdesign

Jahres- 
verbrauch

Deklarierte 
Leistung 
bei -10 °C

Label SCOP Pdesign
Jahres- 

verbrauch

Deklarierte 
Leistung 
bei +2 °C

0,82 2,04 2,53 3,80 9,40 11,59 95 A++ 7,68 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,54 2,05 2,54 2,60 9,40 11,70 95 A++ 7,70 8,50 391 A++ 4,64 6,46 1.948 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,57 2,05 2,54 2,70 9,40 11,62 95 A++ 7,68 8,70 398 A++ 4,64 6,46 1.947 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,62 2,05 2,54 2,90 9,40 11,63 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.947 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,65 2,04 2,53 3,00 9,40 11,57 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.943 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,70 2,02 2,53 3,30 9,30 11,70 95 A++ 7,69 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.939 1,14 A+++ 6,32 3,48 771 0

0,73 2,02 2,62 3,40 9,30 12,10 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0

0,78 2,02 2,63 3,70 9,30 12,03 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0

0,59 2,05 2,53 2,80 9,40 11,70 95 A++ 7,63 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.946 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,65 2,05 2,53 3,00 9,40 11,70 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.946 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,67 2,04 2,52 3,20 9,40 11,53 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,70 2,02 2,53 3,30 9,30 11,70 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0

0,75 2,02 2,62 3,50 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0

0,81 2,02 2,63 3,80 9,30 12,02 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,16 A+++ 6,31 3,48 772 0

0,59 2,05 2,53 2,80 9,40 11,70 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.946 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,73 2,04 2,52 3,40 9,40 11,53 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,75 2,02 2,53 3,50 9,30 11,70 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0

0,81 2,02 2,62 3,80 9,30 12,10 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0

0,76 2,03 2,50 3,50 9,30 11,50 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.940 1,17 A+++ 6,32 3,48 770 0

0,81 2,02 2,57 3,80 9,30 11,90 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.940 1,12 A+++ 6,31 3,48 772 0

0,62 2,04 2,53 2,90 9,40 11,60 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,67 2,04 2,53 3,20 9,40 11,60 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,70 2,03 2,52 3,30 9,40 11,52 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,72 2,02 2,53 3,40 9,30 11,60 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0

0,78 2,02 2,62 3,70 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 772 0

0,70 2,04 2,53 3,30 9,40 11,60 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,76 2,03 2,52 3,50 9,40 11,52 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,78 2,02 2,53 3,70 9,30 11,60 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0

0,78 2,03 2,50 3,70 9,30 11,50 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.940 1,12 A+++ 6,32 3,48 770 0

0,76 2,04 2,53 3,60 9,40 11,60 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,79 2,03 2,52 3,70 9,40 11,52 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,65 2,04 2,52 3,00 9,40 11,60 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,67 2,04 2,52 3,20 9,40 11,60 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,73 2,03 2,52 3,40 9,30 11,51 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.941 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,75 2,02 2,53 3,50 9,30 11,60 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 772 0

0,81 2,02 2,62 3,80 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,16 A+++ 6,31 3,48 772 0

0,73 2,04 2,52 3,40 9,40 11,60 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,79 2,03 2,52 3,70 9,30 11,51 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.941 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,81 2,02 2,53 3,80 9,30 11,60 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 772 0

0,81 2,03 2,50 3,80 9,30 11,50 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.939 1,13 A+++ 6,32 3,48 770 0

0,79 2,04 2,52 3,70 9,40 11,60 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,67 2,04 2,52 3,20 9,40 11,60 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,70 2,04 2,52 3,30 9,40 11,60 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,76 2,03 2,51 3,50 9,30 11,49 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.941 1,12 A+++ 6,32 3,48 770 0

0,78 2,02 2,53 3,70 9,30 11,60 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,11 A+++ 6,31 3,48 772 0

0,76 2,04 2,52 3,50 9,40 11,60 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0

0,79 2,03 2,51 3,70 9,30 11,50 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.941 1,12 A+++ 6,32 3,48 770 0

0,82 2,04 2,53 3,80 9,40 11,57 95 A++ 7,68 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,11 A+++ 6,33 3,48 770 0

Kombinationstabellen
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Daikin Service
Energiebewusstes Verhalten hört nicht mit dem Erwerb und 
der Installation einer energiesparsamen Anlage auf. Es muss 
auch dafür gesorgt werden, dass eine solche Anlage über ihre 
gesamte Lebenszeit hinweg beständig läuft. 

Damit das optimale Betriebsverhalten auch auf Dauer 
gegeben ist, sind fachgerechte Wartung und Instandhaltung 
unabdingbar. 

Sind die Filter wirklich sauber und sind auch keine Bauteile 
defekt? Sind alle Einstellungen korrekt? 

Alle diese Dinge sind für ein Aufrechterhalten des optimalen 
Komforts von Bedeutung. Selbst wenn Sie zurzeit keinen 
Unterschied feststellen können, am Jahresende können Sie 

das ganz bestimmt – anhand der Stromrechnung. Eine 
der zentralen Aufgaben unserer Daikin Forschung und 
Entwicklung besteht darin, die Energieeffizienz unserer 
Systeme beständig weiter zu steigern. 

Wir bei Daikin Service sind um die Aufrechterhaltung der
Effizienz Ihrer Gerate bemüht, sei es durch optimale 
Inbetriebnahme, regelmäßige und vorbeugende Wartung, 
Fernüberwachung, Optimieren des Betriebsverhaltens von 
Geräten oder durch das
Realisieren kostengünstiger Umrüstungen. Nur so kommen 
Ihnen die sich aus den Effizienzzuwächsen durch den 
Einsatz unserer neuesten Spitzentechnologien ergebenden 
Nutzeffekte zugute.

Optimierung und Upgrade

European Remote
Monitoring Center

Upgrade / 
Optimieren

Instandhaltung

Wartungsplan Unterstützung bei 
der Installation

Inbetriebnahme

Ersatzteile und Reparaturen

Ersatzteile Reparaturleistungen
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Inbetriebnahme
Um die Energiesparsamkeit und das optimale Betriebsverhalten 
einer Daikin Anlage langfristig zu gewährleisten, bietet Daikin eine 
Inbetriebnahme durch hochqualifizierte und vom Hersteller geschulte 
Fachkräfte an. Diese professionelle Inbetriebnahme stellt sicher, dass 
das System optimal funktioniert und Ihren Kunden ein einzigartiges 
Wohlfühlklima bietet.
Jede Inbetriebnahme wird nach Daikin-Standards dokumentiert 
und ein detaillierter Bericht mit allen ausgeführten Tätigkeiten und 
Funktionsaufzeichnungen erstellt. 

Die Vorteile einer Daikin Inbetriebnahme:
 g Rundum-Sorglos-Garantie für 3 Jahre*: 

Mit unserer Rundum-Sorglos-Garantie für 3 Jahre* sind Sie bestens 
abgesichert! Wenn wir die Split Klimaanlage in Betrieb nehmen, 
profitieren Ihre Kund:innen von einem umfassenden Schutz,  
welcher Arbeitszeit, Anfahrt und Ersatzteile umfasst. Lehnen Sie sich 
zurück und genießen Sie die Sicherheit,  dass die Klimaanlage stets 
optimal funktioniert – ohne zusätzliche Kosten oder Sorgen für Ihre 
Kund:innen.

 g Fachliche Expertise: Zertifizierte Daikin Techniker verfügen über 
umfassendes Wissen und Erfahrung, was eine sichere und präzise 
Inbetriebnahme gewährleistet.  

 g Optimale Leistung: Fachgerechte Inbetriebnahme sichert die volle 
Leistungsentfaltung des Produkts.

 g Garantie- und Gewährleistungsansprüche: Professionelle 
Inbetriebnahme erhöht den Schutz durch gebundene 
Garantiebedingungen.

 g Zeitersparnis: Effiziente Arbeitsweise der Techniker spart Zeit und 
Ressourcen.

 g Aktuellste Software: Sicherstellung der optimalen Performance 
durch die Installation der neuesten Software.

 g Fahrpauschale, Arbeitszeit und Kleinmaterial: Inklusive für ganz 
Österreich*

 g Fachpartner-Support: Direkter Zugang zu unserem technischen 
Kundendienst via WhatsApp oder telefonisch unter 01 253 21 11 299 
oder via E-Mail unter service@daikin.at 

* Voraussetzung dafür sind durchgeführte Wartungsarbeiten, entsprechend der in der 

Bedienungsanleitung vorgegebenen Wartungsintervalle, welche von Daikin oder von 

Daikin geschulten Unternehmen durchgeführt wurden. Es gelten unsere allgemeinen 

Geschäftsbedingungen(daikin.at/agb).

https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/
service/inbetriebnahme.html
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Wartung

Das Daikin Wartungsangebot umfasst zwei unterschiedliche Wartungspakete, die den Bedürfnissen Ihres Kunden entsprechen.

1. Wartungspaket BASIC: 2. Wartungspaket COMFORT:
Mit der BASIC Wartung können Sie Ihre Wärmepumpe über
einen langen Zeitraum in einem optimalen Zustand halten. 

Die Leistung umfasst:
 g Dichtheitskontrolle und Überprüfung laut §22 der KAVO
 g Arbeitszeit und Reiskosten
 g Analyse und Optimierung der Einstellungen
 g Kontrolle der kältetechnischen- und elektrischen Komponenten
 g Messung aller betriebsrelevanten Werte
 g Wartungsverlauf zu jedem kältetechnischen System
 g Zugang zu technischer Unterstützung und zum Reparaturservice
 g Eintrag in das Prüfbuch

Sämtliche erforderlichen Arbeiten durch unsere geschulten und 
zertifizierten Experten werden im Rahmen dieser Wartung gemäß den 
Herstelleranweisungen durchgeführt.

Unsere Vollwartung COMFORT beinhaltet zusätzlich zur BASIC-
Wartung eine vollständige Garantie über die vereinbarte Laufzeit.
Folgende Leistungen sind zusätzlich zum Basic-Paket im Rahmen der 
Garantiebedingungen enthalten:

 g Arbeitszeit, Reisekosten und Ersatzteile für die geplanten 
 g Instandhaltungsarbeiten
 g Arbeitszeit, Reisekosten und Ersatzteile für Reparaturen
 g Garantieverlängerung 

Optional:
 g Energieverbrauchsanalyse
 g Fernüberwachung
 g Fernanalyse

Die Wartung ist wesentlicher Bestandteil 
des Konzepts zur Aufrechterhaltung  
von Qualität, Effizienz und Fehlerfreiheit 
eines jeden Systems. In unsere 
Wartungsverträge sind viele Jahre an 
Erfahrung eingeflossen. Sie können  
sicher sein, dass Ihre Systeme in den 
Händen von Daikin-zertifizierten 
Technikern liegen.

 g Gut vorbereitet  auf jede Jahreszeit
 g Weniger Energieverbrauch  bzw. CO2-

Ausstoß
 g Saubere Filter halten Viren, Bakterien 

und Pollen fern
Durch eine regelmäßige Wartung ist 
die Sicherheit Ihrer Investition über 
die gesamte Lebensdauer Ihres Daikin 
Systems gegeben.   

Ausfallzeiten und Störungen werden so 
vermieden. 

Gleichzeitig bleiben die Betriebskosten 
so niedrig, wie Sie das über die gesamte 
Lebenszeit des Systems hinweg erwartet 
haben.  
Durch geplante Wartungsarbeiten sind 
die Kosten  transparent. Sie brauchen 
sich nicht um unerwartete Kosten, ein 
Absinken von Komfort, Qualität oder gar 
Produktionsausfälle zu sorgen.
In unseren Wartungspaketen ist ein 
umfassender Test der Geräte mit 
Hilfe speziell von Daikin entwickelter 
Diagnosesoftware enthalten. Laufend 
fließen die Erkenntnisse aus den 
unterschiedlichsten klimatischen 

Betriebsbedingungen und die langjährige Erfahrung 
unserer Daikin Servicepartner ein. Mit der Gewissheit, 
dass Ihre Anlage gewartet ist, haben Sie auch die 
Sicherheit, alle rechtlichen Anforderungen wie zum 
Beispiel die F-Gas Richtlinie, Kälteanlagenverordnung 
etc. zu erfüllen.
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